INSTRUKCE PRO STK ¢&. 2/2014 K PROVADEN] TF;CHNICKYCI;I KONTROL
A TECHNICKYCH PROHLIDEK VOZIDEL URCENYCH K PREPRAVE
NEBEZPECNYCH VECI PODLE DOHODY ADR (OZNAMENI)

Dodatecné bezpecnostni poZadavky na vozidla EX/III podle dohody ADR 2013 — zapis do
Osvéd&eni o schvileni vozidla pro pfepravu nékterych nebezpeénych véci.

Dne 01. 04. 2014 nabylo u€innost nové znéni ¢asti 9 dohody ADR 2013 a kterd mimo jiné
nové vyzaduje dodatecné bezpecnostni pozadavky na vozidla EX/III, proto Ministerstvo dopravy
vydava nasledujici instrukci.

Kapitola 9.7 dohody ADR 2013 mimo jiné uvadi... ,,Dodatecné pozadavky na nesnimateiné
cisterny (cisternova vozidla), bateriova vozidla a kompletni nebo zkompletovand vozidla pouzivina
pro prepravi nebezpecnych véci ve snimatelnych cisterndch s vnitinim objemem vétsim nez 1 m’ nebo
v cisternovych kontejnerech, premistitelnych cisterndch nebo MEGC s vnitnim objemem vétsim nez
3m’ (vozidla FL, OX a AT)., kde oddil 9.7.9 dohody ADR 2013 pozaduje ,,.Dodateéné bezpec¢nostni
pozadavky na vozidla EX/III*:
9.7.9.1 ,, Vozidla EX/III musi byt vybavena automatickymi systémy pro haseni poZdru v motorovém

prostoru.
9.7.9.2 ,,Ochrana ndkladu proti poZdru pneumatik musi byt zajisténa kovovymi tepelnymi stinicimi

kryty.

Nejednoznacnost vykladu vznikla v disledku umisténi oddilu 9.7.9 do kapitoly 9.7 dohody
ADR 2013, které se vénuje dodate¢nym pozadavkim pouze na cisternova vozidla typu FL, OX a AT
a dale v disledku definic jednotlivych typt vozidel podle 9.1.1.2 dohody ADR 2013.

U vozidel typu FL, OX a AT je jednozna¢né stanoveno, Ze jsou to vozidla uréena pro prepravu
latek v cisternach a vozidlo typu EX/III je vozidlo, u kterého dohoda ADR neuvadi moZnost
cisternové prepravy. Ta plyne vyhradné z oddilu 3.2.1 ADR 2013, viz niZe.

Vyse uvedené dodatecné poZzadavky dle 9.7.9 dohody ADR 2013 se vztahuji pouze na dvé
UN disla tfidy 1 (vybuSniny) — UN 0331 a UN 0332, a to pouze v pFipadé cisternové piepravy.
Zminéné latky jako jediné ze tfidy 1 se smé&ji prevazet cisternovym vozidlem. Toto plyne z ,, 3.2.1
Tabulka A dohody ADR 2013: Seznam nebezpecnyich véci , kde pouze u latek UN 0331 a UN 0332
ve sloupci 14 nalezneme udaj ,.EX/III*.

Tento sloupec obsahuje kod specifikujici vozidlo (véetn& tazného vozidla ptivési nebo
navést), viz oddil 9.1.1, které je tieba pouzit pro prepravu latky v cisterné.

Zavér:

Stanice technické kontroly v poznamce protokolu o technické prohlidce ADR, piipadné
v poloZzce ,.Zjisténé zdvady na vozidle® v technickém protokolu o technické kontrole ADR, musi
uvést jednu z nasledujicich formulaci, zda vozidlo EX/III plni/neplni bod 9.7.9 dohody ADR 2013:

a) v piipadé, Ze vozidlo EX/III je vybaveno:
»Vozidlo EX/III plni pozadavky 9.7.9 ADR“
b) v pfipadé, ze vozidlo EX/III neni vybaveno:
» Yozidlo EX/ITI neplni poZzadavky 9.7.9 ADR*

Nasledny protokol o technické prohlidce ADR, pfipadné technicky protokol o technické
kontrole ADR se zdpisem, zda vozidlo EX/III plni/neplni bod 9.7.9 dohody ADR 2013, bude
piedloZen na odbor dopravy obecniho Gfadu obce s rozifenou pisobnosti.

Na zékladé¢ vyhodnoceni protokolu o technické prohlidce ADR, pripadné technického
protokolu o technické kontrole ADR, provede opravnéna osoba obecniho ufadu obce s rozsifenou
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pusobnosti zapis do ,,Osvédceni o schvéleni vozidla pro pfepravu nékterych nebezpeénych véci.” Do
kolonky €. 11 —Poznamky: jednu z niZe uvedenych formulaci, ktera bude odpovidat zjisténym faktim
z protokolu o technické prohlidce ADR, pfipadné z technického protokolu o technické kontrole ADR
o plnéni/neplnéni bodu 9.7.9 dohody ADR 2013 u vozidla EX/I1].

Formulace poznamky musi byt uvedena v jazyce nebo v jednom z jazykil vydavajiciho statu.
Neni-li tento jazyk anglicky, francouzsky nebo némecky, pak znéni poznamky (kolonka &. 11
Poznamka) musi byt uvedeno téz v angli¢ting nebo ve francouzstiné nebo v néméing.

Proto nize uvadime znéni poznamky v &eském a anglickém jazyce.

Znéni zapisu v ,,OsvédCeni o schvéleni vozidel pro pfepravu nékterych nebezpednych véci
vozidla EX/III pfepravujici vybusné latky UN 0331 a UN 0332 v cisterné vozidlem plnici pozadavky
oddilu 9.7.9 dohody ADR 2013:

wVozidlo EX/III plni poZadavky 9.7.9 ADR a je schvileno pro cisternovou prepravu UN 0331
a UN 0332.“ "The vehicle EX/III complies with the requirements of 9.7.9 ADR and has been
approved for carriage in tanks of UN 0331 and UN 0332."

Znéni zapisu v ,,OsvédCeni o schvaleni vozidel pro piepravu nékterych nebezpeénych véci®
vozidla EX/III pfepravujici vybusné latky UN 0331 a UN 0332 v cisterné vozidlem neplnici
pozadavky oddilu 9.7.9 dohody ADR 2013:

+Vozidlo EX/III neplni poZadavky 9.7.9 ADR a neni schvileno pro cisternovou prepravu UN
0331 a UN 0332.“ "The vehicle EX/III does not comply with the requirements of 9.7.9 ADR and
has not been approved for carriage in tanks of UN 0331 and UN 0332."

Zvlastni ustanoveni:

Provozovatel stanice technické kontroly (déle jen ,,STK*) provadé&jici technické prohlidky
a kontroly vozidel ADR musi seznamit s provedenymi zménami uvedenymi v instrukci dotéené
pracovniky STK nejpozdéji v den vydani instrukce ve Véstniku dopravy, pro ostatni STK je tato
instrukce informativni. Do pfiru¢ky jakosti zaznamena zpiisob, jak bude zabezpedeno sezndmeni
kontrolnich technik ADR s touto instrukei a ostatnich povéfenych pracovnik STK s provedenymi
zménami v CIS STK.

Zmény uvedené v této instrukci nabyvaji platnosti dnem zveiejnéni ve Véstniku dopravy.
V Praze dne 1. dubna 2014
Reditel
odboru provozu silniénich vozidel

Ing. Josef Pokorny v.r.
(Vyfizuje: Ing. Pecha, ¢.j. 4/2014-150-ORG3/1)
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