INSTRUKCE PRO STK ¢. 4/2014
Technické prohlidky vozidel v STK — zména zapisu barvy vozidla v technickém prikazu
silni¢niho vozidla a vliv zmény na hodnoceni technické zpiisobilosti vozidla.

1. Zména zapisu barvy vozidla v technickém priikazu silni¢niho vozidla

V disledku zavedeni novych ,,Zékladnich postupii a podminek pro vypliovani Zakladnich
technickych popisti pro vyrobce vozidel a jejich akreditované zastupce®, které jsou aplikovany i
v ptipade schvalovani technické zptsobilosti jednotlivé dovezeného vozidla a které odrazi ustanoveni
smérnice 2007/46/ES, byl zaveden zjednoduseny seznam barev, ktery se uvadi v kolonce ,,R — Barva*
technického pritkazu vozidla nebo jeho osvédceni o registraci.

V pripadé aplikace zjednodusSeného seznamu barev bude v kolonce ,,R — Barva“
uvadéna zakladni barva (barvy) takto:

bila,

Zluta,
oranzova,
¢ervena,
fialova,
modra,
zelena,
Seda,
hnéda nebo
¢erna.

Zapis barvy dle vyse uvedeného zjednoduseného seznamu barev miize byt doplnén napf.
koédem nebo obchodnim oznacenim barvy vyrobce.

Uvedena barva musi byt nejblize podobna skutecnosti, kdy estetické vnimani jednotlivych lidi
muze byt odlisné, napft. barva vozidla komeréné oznacovana jako ,,capuccino® (tzv. bila kdva) mtze
byt rozdiln€ vnimana jako zlut4 ¢i hnéda, a proto miize byt i timto zpiisobem zapsana v kolonce ,,R —
Barva®.

2. Hodnoceni technické zpisobilosti vozidla

Barva vozidla je hodnocena kontrolnim tkonem ,,0.3 Neshoda udajii“. Zavada ,,0.3.1.1,
Zmeéna nebo uprava vozidla, ktera neodpovida dokumentaci vozidla (neschvalena prestavba -
pracovni stroj neseny, zmeéna nastavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, barva vozidla, ABS,
apod.) “ je hodnocena stupném B.

Pro urceni stavu, kdy hodnocené vozidlo vykazuje tuto zavadu, je nutné splnit podminku, ze
barva uvedend v predlozenych dokladech se od skute¢né barvy kontrolovaného vozidla zasadnim
zpusobem li§i. Divodem pro zjiSténi zavady pii hodnoceni barvy vozidla neni rozdilné vnimani barev
zluté vic¢i hnédé, ale zasadni rozdil uvedené barvy a skuteéné, jako je tfeba rozdil mezi zlutou
barvou a ¢ernou barvou.

K hodnoceni barvy vozidla v porovnani se syst¢émem podrobné¢ho vzorniku barev, ktery byl
uvadeén v predchozich ptipadech, se bude piistupovat dle vyse uvedené zasady, ze zavadou je zjiSténi
zasadniho rozdilu mezi barvou uvedenou v dokladech a skuteénou barvou vozidla, které vozidlo
vykazuje v dobé pfistaveni vozidla k technické prohlidce.
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Zvlastni ustanoveni:

Provozovatel stanice technické kontroly (déle jen ,,STK*) musi seznamit s obsahem instrukce
kontrolni techniky STK nejpozdéji v den nabyti platnosti této instrukce. Do piirucky jakosti
zaznamena zpusob, jak bude zabezpeceno seznameni dotéenych pracovnikit STK s obsahem této
instrukce.

Zmény uvedené v této instrukci nabyvaji platnosti dnem zvetejnéni ve Véstniku dopravy.

V Praze dne 4. dubna 2014

Reditel
odboru provozu silni¢nich vozidel
Ing. Josef Pokorny v.r.
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