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: INSTRUKCE PRO STK & 2/2011 )
PROVADENI OPRAV PROTOKOLITJ‘O TECHNICKYCH PROHL[DKACH’V APLIKACI
CENTRALIZOVANEHO INFORMACNIHO SYSTEMU STANIC TECHNICKYCH KONTROL

Doplnéni pilohy &. 4 ,Instrukce pro STK ¢&. 1/2008
— Spusténi centralizovaného informaéniho systému
stanic technické kontroly v CR* ze dne 8. 8. 2008.
Vzhledem ke skute€nosti, Ze protokoly o technické pro-
hiidce (dale jen ,,protokol a TP*) vozidla jsou archivo-
vany v elektronické podobé a takto jsou i zobrazovény,
je nutno veskeré opravy chybng uvedenych tdajl v&etn&
zjevnych preklepid uvedenych v protokolech provadét
a ukladat jen v elektronické podobé, tedy v aplikaci cen-
tralizovaného informaéniho systému stanic technické
kontroly (déle jen ,,CIS STK").

Na registradnich mistech obecnich Gfadi obef s roz§ite-
nou plisobnosti dochazi ke kontrole papirovych vystupl
z CIS 8TK s elektronickymi tidaji uloZenymi v aplikaci
CIS STK a takiéZ se kontroluji idaje uvedené v pro-
tokolech, vzhledem k mnozZicim se ptipadiim pad&lkd
protokolii o TP vozidel.

Postup pfi zjiit&ni chybné uvedeného didaje v protokolu
jiz zavedeného v aplikaci CIS STK:

V pfipadé, kdy obsluha CIS STK zjisti chybn& uvedeny
iidaj v protokolu, ktery je jiZ uzavien a uloZen v aplikaci
CIS STK, je nutno vystavit novy protokol, kde se opravi
chybné& uvedeny tidaj a ostatni tidaje budou uvedeny
jako na opravovaném protokolu.

V #4dném piipadé se nesmi provést oprava takovym zpliso-
bem, Ze by chybny idaj byl v protokolu $krtnut a opraven
dodateénym zdpisem, kiery by byl nasledng parafovén
a stvrzen otiskem razitka stanice technické kontroly.

menanym vylepenim kontroln{ nalepky na chybném pro-
tokolu a do poloZzky TEXT za pfedtifi®ny text,,OPRAVA
{datum)* zapi¥e administrativni chyba protokolu £. ... {zde
se uvede ¢&islo chybného protokolu o TP vozidla). Stomo
pohyb se dokon&f kliknutim na odkaz STORNOVAT.
Postup Ize 16Z zjistit v sekei rychld ndpovéda.

5. V pfipad® administrativnich oprav, kde neni nutno
provést ovéfeni stavu na daném vozidle, nemusi byt
vozidlo pfistavené k vystaveni opravného protokolu
o TP vozidla, napiiklad kdyZ byl chybné& opsén Gdaj
ze zaznamniku zévad,

V pfipad& oprav idajii bezprostiedné se tykajicich
vozidla (km, VIN, RZ atd.} je nutno tyto ddaje ovérit
s ddaji na vozidle. '

6. JestliZe dojde ke zji§téni chyby po del$i dob& u zdpisu
stavu pocitadla ujeté vzdélenosti, je nuiné, aby vozidlo
bylo v dobé& vystaveni opravného protokolu o TP vozidla
pfistaveno ke kontrole, do poloZky ,.Stav poc. ujeté vz.*
se zapf¥e aktudln stav potitadla a pozndmka se vyplni
die bodu ¢&. 3 a déle se zde napf. uvede ,,stav pocitadla ke
dni XX . XX XXXX {misto X se uvede den, mésic a rok)
nezjiétén” nebo se do pozndmky zapie spravny stav
poéitadla zapsany. na zdznamniku zdvad, kdy prohlidka
s chybné& uvedenym stavem poditadla byla provadéna.

7. V pfipadg zdpisu jiného jména technika, neZ ktery proved! -
danou TP vozidla, je nutno rovnéZ vystavit novy oprav-
ny protokol s uvedenfm spravného jména technika, ktery
proved] danou TP vozidla a v evidenci nalepek provést

3. Do polotky POZNAMKA obstuha CIS STK zapise stornovéni vylepené kontroln{ ndlepky u chybného proto-
text: ,,Oprava protokolu &, CZ-XXXX-XX-XX-XXXX kolu o TP vozidla, obdobnym postupem jako v bodé 4.
{kde misto ,,X* doplni Gdaje z chybné& vydaného proto- Zvlastni ustanoveni:
kolu, administrativni chyba v ..... (zde uvede, o jakou Provozovatel stanice technické kontroly (dile jen ,STK')
chybu se jedna)*. musi seznamil s provedenymi zm&narni pracovniky STK nej-

4. V piipadé vyznaceni vylepeni kontrolni nalepky na chyb- pozdéji v den nabyti platnosti téchto zm&n. Do pifrucky jakosti
ném protokolu o TP vozidla, se toto vyznaceni provedeina zaznameni zplisob, jakym bude zabezpe¢eno sezndmeni viech
opravném protokolu a vedouci STK nebo jeho zéstupce pracovaikit STK s provedenymi zménami v CIS STK.

& osoba s povéfenim k provadéni STORNQ pohybu Zmény v této instrukci nabyvaji platnosti dnem 1. led-
v evidenci ndlepek, provede stornoviéni pohybu se zazna- na 2012,
V Praze dne 14. prosince 2011
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