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Cast oznamovaci

Schvaleni mostnich vzorovych listi MVL 725 a MVL 150 (SZDC)

V souladu se smérnici SZDC &. 67 ,Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi“ schvalil feditel
Odboru tratového hospodafstvi (013) generélniho Feditelstvi SZDC dne 2. 1. 2017 s G&innosti od 1. 4. 2017
dale uvedené mostni vzorové listy:

MVL 725 APLIKACE FRP POLYMERU PRO VYBAVENI ZELEZNICNICH MOSTU

MVL 725 popisuje a specifikuje pozadavky na navrhovani, vyrobu, montaz a udrzbu konstrukénich prvka
z vldknem vyztuZeného polymeru (FRP materidld) pro Zelezni¢ni mosty a tunely. Zejména se jedna
o podlahové rosty a prvky zabradli.

MVL 150 KOMBINOVANA ODEZVA MOSTU A KOLEJE

Mostni vzorovy list MVL 150 definuje souhrn zdsad pro ndvrh mostu ve vztahu k interakci s koleji (zejména
bezstykovou koleji, normdlné rozchodnou) a obsahuje zakladni zasady pro projektovani a statické posouzeni
kombinované odezvy mostu a bezstykové koleje. Ve vybranych ¢astech uvadi i poZadavky a doporuceni pro
provadéni a Gdribu. MVL 150 pfimo navazuje na souvisejici dokumenty SZDC S3/2 Bezstykova kolej a SZDC
S3 Zelezniéni svriek. MVL 150 je €lenén do zakladni souhrnné &asti, které pojedndva obecné o teorii interakce
mostu a bezstykové koleje, popisuje metodiku posouzeni interakce mostu a bezstykové koleje a pfiloh, které
ucelené pojednavaji o jednotlivych oblastech kombinované odezvy s ohledem na ulozZeni koleje, usporadani
mostu i pouZiti speciadlnich konstrukénich prvki. Jednotlivé pfilohy budou postupné zpracovavany.

PRILOHA Il MVL 150 VYUZITI SYSTEMU RIZENI DILATACE

Teto priloha MVL 150 pojednéva o zplsobech pouZiti, podminkach, navrhu, statickém posouzeni a rovnéz
definuje dopliujici poZadavky na vyrobu a Udrzbu systému fizeni dilatace mostu. Jak je uvedeno ve vieobecné
¢asti MVL150, velikost pridavnych napéti v kolejnicich lze ovlivnit vhodnou Upravou konstrukéniho reseni
mostniho objektu. Jednou velmi efektivni moznosti je rovnéz pouziti tzv. systému fizeni dilatace mostu, pro
ktery se nejc¢astéji vyuziva tzv. fidici ty¢e Meyer — Wunstorf, kterd svym mechanickym feSenim umoznuje
zdvojnasobeni dilatacni délky. Principem je pfeneseni teoretického stfedu dilatace obvykle do poloviny
rozpéti nosné konstrukce, dilatujici délky nebo pfipadné jiného staticky vyhodného mista, pomoci staticky
urcitého pakového mechanismu, ktery pak nasledné zajisti dilataci mostu smérem od stfedu pole
a rovnomeérny roznos brzdnych a rozjezdovych sil na obé podpéry. PouZiti Fidici tyCe vyrazné rozsifilo
moznosti uziti BK i na mostech vétsich dilatacnich délek, bez nutnosti pouZiti kolejovych dilatacnich zafizeni.

Vydané MVL jsou v elektronické podobé k dispozici pro viechny zdjemce (na intranetu SZDC i vefejném
internetu) na adrese: http://typdok.tudc.cz.

V Praze dne 9. kvétna 2017

Ing. Radovan Kovafik, v. r.
feditel odboru tratového hospodafstvi
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

(Vyfizuje: Ing. Milan Kugera, tel. 972 524 035, &. j.: 20145/2017-SZDC-GR-013)



http://typdok.tudc.cz/

Schvaleni a podepsani Technickych podminek dodacich ¢. 1/2017-CS BETON a vydani
Osvédéeni SZDC €. 556/2017-013 (SZDC)

Dne 16. 05. 2017 byly feditelem Odboru tratového hospodafstvi schvéleny a podepsany Technické podminky
dodaci ¢. 1/2017-CS BETON pro CSB — Stérbinové trouby a CSB — Mikrostérbinové trouby a na zakladé téchto
schvalenych TPD bylo firmé vydéno Osvédéeni SZDC ¢&. 556/2017-013.

Organizaéni jednotky SZDC maji TPD k dispozici v elektronické podobé& na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.

TPD v tisSténé podobé mohou objednat na adrese:

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka Ustfedna dopravni cesty

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)

Ostatni organizace mohou Technické podminky dodaci ¢. 1/2017-CS BETON objednat na adrese:
CS BETON s.r.o.

Velké Zernoseky 184

412 01 Litoméfice

V Praze dne 16. kvétna 2017

Ing. Radovan Kovafik, v. r.
feditel odboru tratového hospodafstvi
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

(Vyfizuje: Ing. Petr Jasansky, tel. 972 325 155, &.j. 21 339/2017-SZDC-GR-013)



http://www.tudc.olc.cd.cz/typdok/

Pridélovani evidencnich Cisel stanicim technické kontroly a stanicim méreni emisi (MD)

Systém pridélovani evidencnich Cisel stanicim technické kontroly (dale ,STK“) a stanicim méreni emisi (ddle
jen ,,SME“) byl zaveden soucasné se vznikem téchto stanic a odvozuje se od byvalého krajského usporadani.
Mél vyznam predevsSim pro snadnou identifikaci jednotlivych stanic a pro zabezpecovani fadné funkce
a bezporuchového informacnich systému STK a SME.

Jednotlivym STK a SME pridéluje evidencni Cislo Ministerstvo dopravy prostfednictvim Zadosti pravnické
osoby uréené k provedeni zavérecné expertizy podle § 17 odst. 1 nebo § 23 odst. 1 vyhlaska ¢. 302/2001 Sb.,
o technickych prohlidkach a méreni emisi vozidel, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska“), a to
podle ciselného oznaceni pro pridéleni evidencnich ¢isel STK a SME uvedeného v ptiloze. Takto pridélené
evidencni ¢islo bude nasledné stanoveno i v osvédceni k zahdjeni provozu ze strany krajského Gradu v pripadé
stanice technické kontroly, tak ze strany obecniho Uradu obce s rozSifenou plsobnosti v pfipadé stanice
méreni emisi. Evidenc¢ni Cisla STK a SME se pfidéluji nejpozdéji ke dni vyhotoveni zavérecné expertizy
provedené uréenou pravnickou osobou podle nasledujicich zdsad:

1. STK pro osobni automobily, STK pro uZitkové automobily a kombinovand STK — pfidélené evidencni Eislo
je Ctyfmistné a znamena:
— prvni Cislice je vidy 3,
— druhd dislice je Cislo kraje podle pfilohy,
— treti a ¢tvrta Cislice je pridélené poradové Cislo v rdmci kraje podle pfilohy.

2. STK pro traktory a jejich ptipojna vozidla — pfidélené evidencni Cislo je ¢tyfmistné a znamena:
— prvni Cislice je vidy 6,
— dalsi ¢islice maji stejny vyznam jako v bodé 1.

3. SME — pridélené evidencni Cislo je Sestimistné a znamena:
— prvni Cislice oznacuje pravnickou osobu, kterd provadéla zavérecnou expertizu
(2 —TUV NORD Czech, s.r.o., 4 —DEKRA CZ a.s. a 5 — TUV SUD Czech s.r.0.),
— druhd dislice je cislo kraje podle pfilohy,
— treti a Ctvrta Cislice je Cislo okresu, v jehoZz Uzemnim obvodu SME pusobi, v ptipadé, Ze dojde
k vyCerpani moznosti na pozici Cislic pét a Sest, zvysSuje se treti a ¢tvrta Cislice o 20,
— patd a Sestd Cislice je pridélené poradové Cislo v ramci tohoto okresu.

4. STK nebo SME, ktera neni uréeno pro verejnost, se ve svém evidenénim Cisle oznacuje Cislici 9. Jsou to STK
a SME urcené pro provadéni technickych prohlidek a méreni emisi silni¢nich vozidel Ministerstva obrany,
Ministerstva vnitra, Policie Ceské republiky a Bezpe&nostni informacni sluzby (stejné i u SME provozujici
Vézenskou sluzbou). Ostatni Cislice ve ctyfmistném evidenénim Cisle STK nebo v Sestimistném evidenénim
Cisle SME maji stejny vyznam jako v bodech 1 az 3.

5. Jednou pridélené cislo STK nebo SME nesmi byt opétovné pridéleno a to ani v pfipadé, Ze doje k zaniku
STK nebo SME.

Pfiloha: Ciselné oznaceni kraj(i a okrest pro pridélovani evidenéniho &isla STK a SME.

Zrusujici ustanoveni:
Zrusuji postup ,,Pridélovani evidencnich cisel stanicim technické kontroly a stanicim méreni emisi“ zverfejnény
ve Véstniku dopravy ze dne 30. ledna 1996 v oznamovaci ¢asti pod ¢. j. 24 536/95 - 22.




Pfiloha

Ciselné oznadeni kraji a okrest
pro ptridélovani evidencniho ¢isla STK a SME

1. HI. mésto Praha 5.08 Most
5.09 Teplice
2. Stredocesky kraj 5.10 Usti nad Labem
2.01 Benesov
2.02  Beroun 6. Kralovéhradecky a Pardubicky kraj a Kraj
2.03 Kladno Vysocina
2.04  Kolin 6.01  Havlickav Brod
2.05 Kutna hora 6.02  Hradec Kralové
2.06 Maélnik 6.03  Chrudim
2.07  Mlada Boleslav 6.04  Jic¢in
2.08 Nymburk 6.05 Nachod
2.09 Praha-vychod 6.06  Pardubice
2.10 Praha-zapad 6.07  Rychnov nad KnéZnou
2.11  Pfibram 6.08 Semily
2.12  Rakovnik 6.09  Svitavy
6.10  Trutnov
3. Jihocesky kraj a Kraj Vysocina 6.11  Usti nad Orlici
3.01 Ceské Budéjovice
3.02  Cesky Krumlov 7. Jihomoravsky a Zlinsky kraj a Kraj Vysocina
3.03 lJindfichlv Hradec 7.01 Blansko
3.04 Pelhtfimov 7.02  Brno-mésto
3.05 Pisek 7.03  Brno-venkov
3.06 Prachatice 7.04  Breclav
3.07 Strakonice 7.05 Zlin
3.08 Tabor 7.06 Hodonin
7.07 lJihlava
4. Plzenisky a Karlovarsky kraj 7.08 Kroméfriz
4.01 Domatzlice 7.09  Prostéjov
4.02 Cheb 7.10 Trebic
4.03 Karlovy Vary 7.11  Uherské Hradisté
4.04 Klatovy 7.12  Vyskov
4.05 Plzen-mésto 7.13  Znojmo
4.06 Plzen-jih 7.14  Zd4r nad Sazavou
4.07 Plzen-sever
4.08 Rokycany 8. Moravskoslezsky a Olomoucky kraj
4.09 Sokolov 8.01  Bruntal
410 Tachov 8.02  Frydek-Mistek
8.03  Karvina
5. Ustecky a Liberecky kraj 8.04  Novy Jic¢in
5.01  Ceska Lipa 8.05 Olomouc
5.02 Décin 8.06 Opava
5.03 Chomutov 8.07  Ostrava-mésto
5.04  Jablonec nad Nisou 8.08 Prerov
5.05 Liberec 8.09 Sumperk
5.06 Litoméfice 8.10 Vsetin

5.07 Louny 8.11 Jesenik




Vzor evidencniho ¢Cisla STK Vzor evidencniho cisla SME

1. pro osobni automobily, pro uzitkové 1. uniZ zavérecnou expertizu provadéla
automobily a kombinovana povérena osoba DEKRA CZ a.s.
32.43 47.22.01
2. pro traktory a jejich pfipojnd vozidla 2. U niz zavérecnou expertizu provadéla
65.05 povérend osoba TUV SUD Czech s.r.o.
56.10.08
3. neverejna
94.01 3. uniz zavérecnou expertizu provadéla
' povéfend osoba TUV NORD Czech, s.r.o.
24.05.03
4. neverejnd
97.02.15

V Praze dne 26. kvétna 2017

Ing. Bc. lvan Novak, v. r.
feditel odboru provozu silni¢nich vozidel
Ministerstvo dopravy

(Vyfizuje: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, €. j. 1/2017-150-ORG3/7)




Schvaleni a podepsani Technickych podminek dodacich ¢. 005/2017-AG-Miragrid GX
a vydani Osvédéeni SZDC €. 558/2017-013 (SZDC)

Dne 31. 5. 2017 byly feditelem Odboru tratového hospodarstvi schvaleny a podepsany Technické podminky
dodaci 005/2017-AG-Miragrid GX pro geomfizky rady Miragrid GX s funkci vyztuznou, a na zakladé téchto
schvalenych TPD bylo firmé vydano Osvédéeni SZDC €. 558/2017-013.

Organizaéni jednotky SZDC maji TPD k dispozici v elektronické podob& na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.

TPD v tisSténé podobé mohou objednat na adrese:

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka Ustfedna dopravni cesty

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)

Ostatni organizace mohou Technické podminky dodaci ¢. 005/2017-AG-Miragrid GX objednat na adrese:
AMET-GEQ, s.r.o.

Pivovarska 98

337 01 Rokycany

V Praze dne 31. kvétna 2017

Ing. Radovan Kovafik, v. r.
feditel odboru tratového hospodafstvi
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

(Vyfizuje: Ivana Borovska, tel. 972 244 283, ¢.j. 23240/2017-SZDC-GR-013)



http://www.tudc.olc.cd.cz/typdok/

Schvaleni a podepsani Technickych podminek dodacich ¢. 003/2017-AG-Enkagrid PRO
a vydani Osvédéeni SZDC €. 561/2017-013 (SZDC)

Dne 31. 5. 2017 byly feditelem Odboru tratového hospodarstvi schvaleny a podepsany Technické podminky
dodaci 003/2017-AG-Enkagrid PRO pro geomfizky rady Enkagrid PRO s funkci vyztuznou, a na zakladé téchto
schvalenych TPD bylo firmé vydano Osvédéeni SZDC €. 561/2017-013.

Organizaéni jednotky SZDC maji TPD k dispozici v elektronické podob& na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.

TPD v tisSténé podobé mohou objednat na adrese:

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka Ustfedna dopravni cesty

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)

Ostatni organizace mohou Technické podminky dodaci ¢. 003/2017-AG-Enkagrid PRO objednat na adrese:
AMET-GEQ, s.r.o.

Pivovarska 98

337 01 Rokycany

V Praze dne 31. kvétna 2017

Ing. Radovan Kovafik, v. r.
feditel odboru tratového hospodafstvi
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

(Vyfizuje: Ivana Borovska, tel. 972 244 283, ¢.j. 23427/2017-SZDC-GR-013)



http://www.tudc.olc.cd.cz/typdok/

Schvaleni a podepsani Technickych podminek dodacich ¢. 002/2017-AG-Enkagrid MAX
a vydani Osvédéeni SZDC €. 560/2017-013 (SZDC)

Dne 31. 5. 2017 byly feditelem Odboru tratového hospodarstvi schvaleny a podepsany Technické podminky
dodaci 002/2017-AG- Enkagrid Max pro geomfizky fady Enkagrid MAX s funkci vyztuznou, a na zakladé téchto
schvalenych TPD bylo firmé vydano Osvédéeni SZDC €. 560/2017-013.

Organizaéni jednotky SZDC maji TPD k dispozici v elektronické podobé& na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.

TPD v tisSténé podobé mohou objednat na adrese:

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka Ustfedna dopravni cesty

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)

Ostatni organizace mohou Technické podminky dodaci ¢. 002/2017-AG-Enkagrid MAX objednat na adrese:
AMET-GEQ, s.r.o.

Pivovarska 98

337 01 Rokycany

V Praze dne 31. kvétna 2017

Ing. Radovan Kovafik, v. r.
feditel odboru tratového hospodafstvi
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

(Vyfizuje: Ivana Borovska, tel. 972 244 283, ¢.j. 23429/2017-SZDC-GR-013)



http://www.tudc.olc.cd.cz/typdok/

Schvaleni a podepsani Technickych podminek dodacich ¢. 004/2017-AG-Polyfeld TS
a vydani Osvédéeni SZDC €. 559/2017-013 (SZDC)

Dne 31. 5. 2017 byly feditelem Odboru tratového hospodarstvi schvaleny a podepsany Technické podminky
dodaci 004/2017-AG-Polyfelt TS, pro netkané geotextilie fady Polyfelt TS a funkci filtra¢ni, oddélovaci
a ochrannou, a na zakladé téchto schvélenych TPD bylo firmé vydano Osvédéeni SZDC &. 559/2017-013.

Organizaéni jednotky SZDC maji TPD k dispozici v elektronické podob& na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.

TPD v tisSténé podobé mohou objednat na adrese:

Sprdava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka Ustfedna dopravni cesty

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)

Ostatni organizace mohou Technické podminky dodaci ¢. 004/2017-AG-Polyfeld TS objednat na adrese:
AMET-GEQ, s.r.o.

Pivovarska 98

337 01 Rokycany

V Praze dne 31. kvétna 2017

Ing. Radovan Kovafik, v. r.
feditel odboru tratového hospodafstvi
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

(Vyfizuje: Ivana Borovska, tel. 972 244 283, ¢.j. 23426/2017-SZDC-GR-013)

Informace pro SME — Stanoviska vyrobci vozidel (MD)

Ministerstvo dopravy (dale jen ,ministerstvo”) dava na védomi stanicim méreni emisi, Ze na webovych
strankdch ministerstva jsou zverejnéna dalsi stanoviska vyrobct vozidel k problematice méreni emisi.

V Praze dne 31. kvétna 2017

Ing. Bc. lvan Novak, v. r.
feditel odboru provozu silni¢nich vozidel
Ministerstvo dopravy

(VyfFizuje: Mgr. Milena Machalova, tel. 225 131 509, €. j. 1/2017-150-ORG3/4)



http://www.tudc.olc.cd.cz/typdok/

INFORMACE PRO SME - Schvalené pristroje pro pouziti v SME (MD)

v

Ministerstvo dopravy v souladu s § 44 odst. 6 zdkona ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich a 0 zméné zakona ¢. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
provozem vozidla a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o pojisténi odpovédnosti z provozu
vozidla), ve znéni zdkona ¢. 307/1999 Sb., a podle § 2 odst. 4 a pfilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 302/2001 Sb.
o technickych prohlidkach a méreni emisi vozidel, schvalilo (prodlouZilo schvéleni) nasledujici ptistroje pro
méreni emisi ve stanicich méreni emisi (SME), které splriuji nové pozadavky na pristroje podle €. j. 34/2015-
150-SME3/1.

1. Software a dovybaveni pfistrojii pro mérfeni emisi vyfukovych plyni vozidel se zaiehovymi

a vznétovymi motory ve stanici méfeni emisi na tzemi Ceské republiky

1.1. SW verze V2.03: uréeno pro pfistroje AT505 3xxx, AT505 2xxx, AT605 se vzorkovaci jednotkou LCS

2000, s prislusenstvim pfistrojd: Snimac teploty a otacek RT Module, Snimac teploty a otacdek RT
Module 2 a diagnostické rozhrani DiagdOBD, MultiDi@g.
Platnost osvédceni: Platnost osvédceni je vazana na platnost Metodického postupu méreni emisi
vozidel ve stanicich méfeni emisi vozidel €. j. 34/2015-150-SME3/5 ze dne 7. ¢ervna 2016. Upfesnéni
schvaleni: Toto osvédceni umozZiuje aktualizovat schvdlenym softwarem a dovybavit schvalenym
prislusenstvim vySe uvedené pfristroje pro méreni emisi vyfukovych plynl vozidel se vznétovymi
a zdzehovymi motory uZivatelim, ktefi maji tyto pfistroje v uZivani. Soucasné pozbyva platnost
osvédceni €. j. 9/2016-150-SME3/15.

2. Nadstavbovy software pro evidenci a tisk protokold k pFistrojiim pro méreni emisi vyfukovych plynli
vozidel se vznétovymi a zaZzehovymi motory ve stanici méreni emisi

2.1. SW verze DEKRA Emise 2013, v.2016.0.3: urceno pro pristroje CAPELEC CAP 3010+S, CAPELEC CAP
3030+S, s prislusenstvim pristroji: Integrovany snimac teploty a otacek a integrované diagnostické
rozhrani.

Platnost osvédceni: Platnost osvédceni je vazana na platnost Metodického postupu méreni emisi
vozidel ve stanicich méfeni emisi vozidel €. j. 34/2015-150-SME3/5 ze dne 7. ¢ervna 2016.

3. Aktualizaéni SW pristrojt a diagnostické rozhrani pro dovybaveni pfistroji na méreni emisi vyfukovych
plyni vozidel se vznétovymi a zaZzehovymi motory

3.1. SW verze DEKRA Emise 2013, v.2016.0.3: urCeno pro pfistroje AVL DiGas 440 (dfive Hermann

HGA400), AVL DO 285, s prislusenstvim pfistrojd: Integrovany snimac teploty a otacek a diagnostické
rozhrani Trodoon TS02-10x.
Platnost osvédCeni: Platnost osvédceni je vdzdna na platnost Metodického postupu méreni emisi
vozidel ve stanicich méreni emisi vozidel €. j. 34/2015-150-SME3/5 ze dne 7. éervna 2016. Upfesnéni
schvaleni: Toto osvédéeni umoziuje dovybavit schvilenym softwarem a diagnostickym rozhranim
vySe uvedené pristroje pro mérfeni emisi vyfukovych plynl vozidel se zaZzehovymi a vznétovymi
motory uzZivatelim, ktefi maji tyto pristroje v uzivani.

4. Pristroj pro méreni emisi vyfukovych plynli vozidel se vznétovymi motory pro méfeni emisi vozidel ve
stanici méreni emisi

4.1. Opacimetr BOSCH RTM 430. Ovladaci software BOSCH BEA-PC CZ V1.2 (BEA-PC CZ V1.x)., Externi

a administrativni software EMISE 2013 (DEKRA CZ a.s.), Caris Emise (TEAS spol. s r.0.). Pfislusenstvi

(volitelné): Snimace teploty a otacek BEAmO030, BEA 8xx (MTM-Extended), MTM BEA (150, 250, 350,

450, 460), FSA 7xx, FSA 500, vse ptipadné s otackovym predfadnym modulem BDM 282 / BDM 298

(méfeni ze zvinéni napéti), vse pfipadné s otackovym predfadnym modulem BEA 040/ BDM 300

(akusticko-vibraéni snimac), diagnosticka rozhrani KTS 515/520/525/530/540/550/560/570/590,

SONDA 10: @ 10 mm, SONDA 16: @ 16 mm, hadice @ 10 mm, délka 1,0-3,5 m a 16 mm, délka 3,5 m.




Pozndmka: Sestavy mohou byt doplnény o emisni analyzatory pro zdzehové motory BEA
060/055/051/050, BEA 450/460. Sestavy s opacimetrem BOSCH RTM 430 musi vyhovovat
pozadavkiim kladenym na pfistroje ve stanicich méreni emisi Ceské republiky MDCR ¢&. j. 34/2015-
150-SME3/1 a metodickému postupu méteni emisi ve stanicich mé¥eni emisi MDCR ¢. j. 34/2015-150-
SME3/5.

Platnost osvédceni: toto osvédceni je platné do 31. 3. 2020.

V Praze dne 31. kvétna 2017

Ing. Bc. lvan Novak, v. r.
feditel odboru provozu silni¢nich vozidel
Ministerstvo dopravy

(Vyfizuje: Mgr. Milena Machalovs, tel. 225 131 509, €. j. 1/2017-150-ORG3/5)

Prodlouzeni platnosti Technickych podminek dodacich €. 1/15_TP-01/15 ZPSV a vydani
Osvédéeni SZDC €. 462/2017-013 (SZDC)

Dne 1. 6. 2017 bylo reditelem Odboru tratového hospodarstvi schvéaleno prodlouZeni platnosti Technickych
podminek dodacich ¢ 1/15_TP-01/15 ZPSV, pro mobilni protihlukové stény a na zakladé téchto schvalenych
TPD bylo vydano Osvédéeni SZDC &. 462/2017-013.

Organizaéni jednotky SZDC maji TPD k dispozici v elektronické podobé na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.

TPD v tisténé podobé mohou objednat na adrese:

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustfedna dopravni cesty

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)

Ostatni organizace mohou Technické podminky dodaci ¢. 1/15_TP-01/15 ZPSV, objednat na adrese:
ZPSV, a.s.

Trebizského 207

686 27 Uhersky Ostroh

MC VELOX Praha, s.r.o.
U Strouhy 282/1
196 00 Praha 9

V Praze dne 1. ¢ervna 2017

Ing. Radovan Kovafik, v. r.
feditel odboru tratového hospodafstvi
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

(VyFizuje: Ing. Ivo Jauris, tel. 972 244 265, &j. 23517/2017-SZDC-GR-013)



http://www.tudc.olc.cd.cz/typdok/
mailto:typdok@tudc.cz

Schvaleni a podepsani Technickych podminek dodacich ¢. TP_01/2017_INT a vydani
Osvédéeni SZDC €. 563/2017-013 (SZDC)

Dne 1. 6. 2017 byly feditelem Odboru tratového hospodafstvi schvaleny a podepsany Technické podminky
dodaci ¢. TP_01/2017_INT, pro protihlukové panely AKUMETAL 500 A12LDR60 a na zakladé téchto
schvalenych TPD bylo vydano Osvédéeni SZDC €. 563/2017-013.

Organizaéni jednotky SZDC maji TPD k dispozici v elektronické podobé& na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.

TPD v tisSténé podobé mohou objednat na adrese:

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka Ustfedna dopravni cesty

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)

Ostatni organizace mohou Technické podminky dodaci ¢. TP_01/2017_INT, objednat na adrese:
INTERMONT Pardubice s.r.o.

Brozanska 503

533 52 Staré Hradisté

V Praze dne 1. ¢ervna 2017

Ing. Radovan Kovafik, v. r.
feditel odboru tratového hospodafstvi
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

(Vyfizuje: Ing. Ivo Jauris, tel. 972 244 265, ¢&j. 23680/2017-SZDC-GR-013)



http://www.tudc.olc.cd.cz/typdok/
mailto:typdok@tudc.cz

Instrukce pro STK €. 1/2017 — Zména metodického pokynu pro spravni organy k provadéni
technickych kontrol a technickych prohlidek vozidel uréenych k prepravé nebezpecnych
véci podle dohody ADR (MD)

Cl. 1
Metodicky pokyn pro spravni organy k provadéni technickych kontrol a technickych prohlidek vozidel
uréenych k pfepravé nebezpeénych véci podle dohody ADR, vydany Instrukci pro STK ¢. 5/2015 ze dne 11.
kvétna 2015 pod €. j. 2/2015-150-ORG3/23, zvefejnény v pfiloze ¢. 1 ve Véstniku dopravy ¢. 5/2015 ze dne
15. kvétna 2015, ve znéni Instrukce pro STK ¢. 16/2016 ze dne 15. prosince 2016, zvefejnéné ve Véstniku
dopravy ¢. 13/2016 ¢. j. 3/2016-150-ORG3/62 se méni takto:

1. V ¢lanku 3 v ¢asti tykajici se ndzvu ,, Typu vozidla® textu pojmu ,Vozidlo FL” zni:

- ,Vozidlo FL - vozidlo uréené pro pfepravu kapalin s bodem vzplanuti nejvy$e 60°C (kromé motorové
nafty odpovidajici EN 590:2014 + AC:2014, plynového oleje alehkého topného oleje — UN 1202
— sbodem wvzplanuti stanovenym v EN 590:2013 +AC:2014), pro prepravu peroxidu vodiku,
stabilizovaného, nebo peroxidu vodiku, vodného roztoku stabilizovaného s vice nez 60% peroxidu
vodiku (Tfida 5.1, UN 2015) v nesnimatelnych cisternach nebo snimatelnych cisternach s vnitfnim
objemem vétsim neZ 1 m?3 nebo v cisternovych kontejnerech nebo v pfemistitelnych cisterndch
s jednotlivym vnitfnim objemem vét$sim neZ 3 m3 nebo pro pfepravu hoflavych plynd
v nesnimatelnych cisternich nebo snimatelnych cisternach s vnitfnim objemem vétsim neZ 1 m3 nebo
v pfemistitelnych cisternich nebo s vnitinim objemem véts$im neZ 3 m3; nebo v bateriovych vozidlech
s vhitinim objemem vét$im neZ 1m3 uréenych pro pfepravu hoflavych plyn(.

2. V ¢lanku 3 v ¢asti tykajici se nazvu ,, Typu vozidla“ se text pojmu ,,Vozidlo OX“ zrusuje.

3. V ¢lanku 3 v ¢3sti tykajici se nazvu ,, Typu vozidla” text pojmu ,Vozidlo AT” se text ,nebo OX“ vypousti.
4. V ¢lanku 4 pism. b) se Cislice ,,33“ nahrazuje Cislici ,,33b".

5. V ¢lanku 9 v prvnim odstavci se text ,,0X” vypousti.

6. V ¢lanku 14 v bodé 1 se text ,,0X“ vypousti.

7. V ¢lanku 14 se posledni odstavec zrusuje.

8. Za ¢lanek 14 se vklada novy ¢lanek 14a, ktery zni:

,Cl. 14a
Vystaveni Osvédceni ADR za ztratu (odcizeni) nebo poskozeni

V ptipadé, Ze provozovatel vozidla schvdleného k pfepravé nebezpecnych véci Osvédceni ADR ztrati
(popfipadé je mu odcizeno) nebo poskodi, musi pozadat STK ADR, ktera pUvodni tiskopis pripravila,
o vystaveni nahradniho dokladu. Vystavené nové Osvédceni ADR musi zkontrolovat a potvrdit pfislusny
spravni organ.

Vydani nahradniho dokladu se provadi obdobné jako jakdkoliv administrativni oprava protokolu o technické
prohlidky. Pouze pfi vyplfiovani udajd do Informaéni systém stanic technické kontroly (dale jen ,CIS STK“)
se uvede nové Cislo tiskopisu Osvédceni ADR.




V poznadmce protokolu o technické prohlidce ADR, osoba opravnénd provadét zdpis v CIS STK zapise
v pfipadé:

a)

b)

ztraty Osvédceni ADR nasledujici text:

,,Vyddn tiskopis Osvédceni ADR €. (uvede Cislo nového tiskopisu) za ztracené Osvédceni ADR €. (uvede
Cislo plvodniho Osvédceni ADR), Ihita pravidelné technické prohlidky je do (uvede ve formdtu
dd.mm.rrrr platnost technické prohlidky) viz PROTOKOL ¢. (uvede Cislo protokolu o pravidelné technické
prohlidce predmétného vozidla ve formdtu ¢. CZ-xxxx-xx-xx-xxxx).“

Priklad zapisu: ,, Vyddn tiskopis Osvédceni ADR ¢. ADR999999 za ztracené Osvédceni ADR ¢. ADRO000QOO,
Ihita pravidelné technické prohlidky je do 25.08.2015 viz PROTOKOL ¢. CZ-9999-14-05-0001.“

posSkozeného Osvédcéeni ADR nasledujici text:

,Vddn tiskopis Osvédceni ADR ¢. (uvede Cislo nového tiskopisu) za poskozené Osvédceni ADR C. (uvede
Cislo ptvodniho Osvédceni ADR), Ihita pravidelné technické prohlidky je do (uvede ve formdtu
dd.mm.rrrr platnost technické prohlidky) viz PROTOKOL ¢. (uvede Cislo protokolu o pravidelné technické
prohlidce predmétného vozidla ve formdtu ¢. CZ-xxxx-xx-xx-xxxx). PoSkozené Osvédceni C. (uvede
se ptvodni ¢islo) musi provozovatel vozidla odevzdat spravnimu orgdnu.”

Priklad zapisu: ,Vyddn tiskopis Osvédceni ADR ¢. ADR999999 za poskozené Osvédceni ADR
¢. ADR000000, Ihuta pravidelné technické prohlidky je do 25. 08. 2015 viz PROTOKOL ¢. CZ-9999-14-05-
0001. Poskozené Osvédceni ¢. ADROO0000 musi provozovatel vozidla odevzdat spravnimu orgdnu.

odcizeného Osvédceni ADR nésledujici text:

,,Vydadn tiskopis Osvédceni ADR C. (uvede Cislo nového tiskopisu) za odcizené Osvédceni ADR ¢. (uvede
Cislo plvodniho Osvédceni ADR), Ihiuta pravidelné technické prohlidky je do (uvede ve formdtu
dd.mm.rrrr platnost technické prohlidky) viz PROTOKOL ¢. (uvede Cislo protokolu o pravidelné technické
prohlidce predmétného vozidla ve formdtu ¢. CZ-xxxx-xx-xx-xxxx).“

PFiklad zapisu: , Vyddn tiskopis Osvédceni ADR ¢. ADR999999 za odcizené Osvédceni ADR ¢. ADROO00OO,
Ihita pravidelné technické prohlidky je do 25. 08. 2015 viz PROTOKOL ¢. CZ-9999-14-05-0001.“

Vtomto pfipadé musi Zadatel o vydani nahradniho tiskopisu Osvédceni ADR predloZit doklad
0 oznameni odcizeni Osvédceni ADR policejnim organem.

V pripadé, kdy se bude jednat pouze o vozidlo typu ,,0X“, bude tomuto vozidlu vydavano Osvédceni ADR pro
vozidlo typu ,,FL“, kdy do polozky 10.2 ptislusny spravni organ vyznaci pfipadné omezeni pouze pro prepravu
latky UN 2015.“

9. V pfiloze €. 2 se za slova ,,9.2.2.4*%* Akumulatory: poskozend izolace vika“ vkladaji slova:

,9.2.2.5n Osvétleni

9.2.2.5n Osvétleni: pouZiti svételného zdroje se zavitovou patici

9.2.2.6n Elektricka spojeni mezi motorovymi a pfipojnymi vozidly

9.2.2.6.1n Elektricka spojeni mezi motorovymi a pfipojnymi vozidly: poskozené spojeni
9.2.2.6.1n* Elektrickd spojeni mezi motorovymi a pfipojnymi vozidly: spojeni neodpovida

ochrané dle IP 54




9.2.2.6.1n**

9.2.2.6.3n
9.2.2.6.3n*

9.2.2.7n
9.2.2.7n

9.2.2.8n
9.2.2.8.1n
9.2.2.8.2n
9.2.2.8.2n*
9.2.2.8.2n**
9.2.2.8.2n***
9.2.2.8.3n
9.2.2.8.4n
9.2.2.8.5n

9.2.2.9n
9.2.2.9.2n

Elektrickd spojeni mezi motorovymi a pfipojnymi vozidly: preruseni spojeni
neodpovida poZzadavkdm normy I1SO 4091:2003

Elektricka spojeni mezi motorovymi a pripojnymi vozidly: poskozené spojeni
Elektricka spojeni mezi motorovymi a pfipojnymi vozidly: elektricka spojeni pro jiné
Ucely neplni poZzadavky stupné ochrany podle IP 54 a/nebo neodpovida pozadavkim
normy ISO 4091:2003

Napéti
Napéti: pouZiti nepovolenych xenonovych svétel

Odpojova¢ akumulatort

Odpojovac akumulatori: chybi

Odpojovac akumulatori: chybi v kabiné fidice

Odpojovac akumulatori: chybi zdvojené ovladani

Odpojovac akumulatorG: chybi oznaceni

Odpojovac akumulatorG: nefunkéni

Odpojovac akumulatori: neodpovida pozadavku ADR na preruseni obvodu do 10 s
Odpojovac akumulatord: neumistén ve skfirfice s ochranou stupné IP 65
Odpojovac akumulatori: poskozené konektory odpojovace

PrisluSenstvi pod stalym napétim
PrisluSenstvi pod stalym napétim: nefunkéni ochrana“.

10. V priloze €. 2 se za slova ,,9.2.4.3* Palivové nadrze: chybi hermeticky uzavér plniciho otvoru” vkladaji

slova:

»9.2.4.3n**

Palivové nddrze: vyprazdiovaci otvory neplni pozadavky ADR“.

11. V pfiloze €. 2 se za slova ,,9.2.4.4 Motor: chybi tepelna izolace motoru® vkladaji slova:

,9.2.4.4n*

Motor: vozidlo EX/II nebo EX/IIl nema vznétovy motor spalujici pouze kapalna paliva
s bodem vzplanutim nad 55°C“.

12. V ptiloze €. 2 se za slova ,,9.2.5. Omezovac rychlosti: chybi“ vkladaji slova:

,9.2.6n
9.2.6n

9.2.7n
9.2.7n

13. Ptiloha €. 3 zni:

Spojovaci zafizeni motorovych a pfipojnych vozidel

Spojovaci zafizeni motorovych a pfipojnych vozidel: neplni aktudlni technické
pozadavky podle EHK €. 55

Prevence dalsich rizik zpisobenych palivy

Prevence dalSich rizik zplsobenych palivy: nespravné umisténi palivovych systéml
pro motory pohanéné LNG“.




Vzor osvédéeni o schvaleni vozidel pro prepravu nékterych nebezpeénych véci

_ OSVEDCENI O SCHVALENi VOZIDEL
PRO PREPRAVU NEKTERYCH NEBEZPECNYCH VECi

Toto osvédceni potvrzuje, Ze nize uvedené vozidlo spliuje podminky pfedepsané Evropskou dohodou o mezinarodni
silniéni pfepravé nebezpecnych véci (ADR).

CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES
CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS

This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).

1. Osvédceni €. 2. Vyrobce vozidla: | 3. Identifikacni €islo vozidla: 4. Registracni znacka (existuje-li):

5. Nazev a obchodni adresa dopravce, uzivatele nebo vilastnika:

6. Popis vozidla:'

7. Oznaéeni vozidla podle 9.1.1.2 ADR:?2
EX/II EX/IIN FL AT MEMU

8. Zpomalovaci brzdovy systém: 3
O Nevztahuje se

0 Uginnost podle 9.2.3.1.2 ADR je dostate&na pro nejvétsi povolenou hmotnost dopravni jednotky t4

9. Popis nesnimatelné(ych) cisterny(en)/bateriového vozidla (jsou-li):
9.1 Vyrobce cisterny:

9.2  Schvalovaci ¢islo cisterny/bateriového vozidla:

9.3  Vyrobni sériové Eislo cisterny/identifikace ¢lankd bateriového vozidla:
9.4  Rok vyroby:

9.5 Kdad cisterny podle 4.3.3.1 nebo 4.3.4.1 dohody ADR:

9.6  Zvlastni ustanoveni TC a TE podle 6.8.4 ADR (pokud jsou pouzitelna):®

10. Nebezpecné véci schvalené pro prepravu:

Vozidlo splfiuje podminky pozadované pro pfepravu nize uvedenych nebezpeénych véci ve vozidle specifikovaném
v pfedchozim bodu 7.

10.1 V pripadé vozidla EX/Il nebo EX/III 3 0  veéci tfidy 1 vCetné skupiny snasenlivosti J
0 veéci tfidy 1 kromé skupiny snasenlivosti J
10.2 V pfipadé cisternového vozidla/bateriového vozidla 3
O sméji byt pfepravovany pouze latky dovolené podle kddu cisterny a jakychkoli zvlaStnich ustanoveni
uvedenych v pfedchozim bodu 9 °
nebo
O smeji byt pfepravovany pouze dale uvedené latky (tfida, UN c&islo, a pokud je to nezbytné, obalova
skupina a oficialni pojmenovani pro pfepravu):

Sméji byt pfepravovany pouze latky, které nejsou nachylné nebezpecéné reagovat s materialy nadrze, tésnéni, vystroje a
ochrannych povlaku, pokud jsou pouZity.

11. Poznamky:

12. Platné do: Razitko opravnéné osoby

Misto, datum, podpis

! Podle definici motorovych vozidel a pfipojnych vozidel kategorii N a O, jak je uvedeno v Souhrnné rezoluci o konstrukci vozidel (R.E.3)

nebo ve Smérnici 2007/46/ES.

2 Nehodici se $krtnéte

3 Prislusné oznacte

4 Uvedte prislusnou velicinu. Velicina 44 t neomezuje "registracni / nejvétsi povolenou hmotnost" uvedenou v registraénim(ch)
dokumentu(ech)/technickém prikazu/osvédcéeni.

5 Latky podle kédu cisterny uvedeného v pfedchozim bodé 9 nebo podle jiného kédu cisterny dovoleného podle poradi v 4.3.3.1.2 nebo
4.3.4.1.2, se zietelem ke zvlastnimu(m) ustanoveni(m), jsou-li.

6 NevyZaduje se, pokud latky schvalené pro pfepravu jsou uvedeny v &. 10.2.




13. Prodlouzeni platnosti

Platnost prodlouzena do | Razitko vydavajiciho organu, misto, datum, podpis:

POZNAMKA: Toto osvédéeni musi byt vraceno vydavajicimu orgénu, je-li vozidlo vyfazeno z provozu,
v pfipadé zmény dopravce, uZivatele nebo viastnika uvedeného v bodé 5, po uplynuti doby platnosti a pfi
vyznamné zméné podstatnych charakteristik vozidla.




ClL.n
Ucinnost

Tato zména Metodického pokynu pro spravni organy k provddéni technickych kontrol a technickych
prohlidek vozidel uréenych k prepravé nebezpecnych véci podle dohody ADR, vydaného Instrukci pro STK
€. 5/2015, ve znéni Instrukce ¢. 12/2016, je platnd dnem vyhlaseni ve Véstniku dopravy.

Cl.
Zvlastni ustanoveni

Provozovatel STK musi sezndamit s obsahem instrukce kontrolni techniky STK nejpozdéji v den nabyti platnosti
této instrukce. Do prirucky jakosti zaznamena zpUsob, jak bylo zabezpeceno seznameni dotéenych pracovnik
STK s obsahem této instrukce.

V Praze dne 5. ¢ervna 2017

Ing. Bc. lvan Novak, v. r.
feditel odboru provozu silni¢nich vozidel
Ministerstvo dopravy

(Vyfizuje: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, €. j. 1/2017-150-ORG3/6)
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