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Tento dokument obsahuje informace dŢvŊrn®ho charakteru a informace v nŊm obsaģen® 

jsou vlastnictv²m Ministerstva dopravy ĻR (d§le jen Ăministerstvoñ). Ģ§dn§ ļ§st dokumentu 

nesm² bĨt kop²rov§na bez p²semn®ho souhlasu vlastn²ka k jinĨm ¼ļelŢm, neģ pro uģivatele 

k zajiġtŊn² provozu Informaļn²ho syst®mu technickĨch prohl²dek. 

PŚi vyuģ²v§n² dat jsou vġichni uģivatel® povinni dodrģovat obecnŊ platn® pr§vn² pŚedpisy, 

zejm®na z§kon ļ. 101/2000 Sb., o ochranŊ osobn²ch ¼dajŢ a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ, ve 

znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (d§le jen ñz§kon o ochranŊ osobn²ch ¼dajŢñ), z§kon ļ. 56/2001 Sb., 

o podm²nk§ch provozu vozidel na pozemn²ch komunikac²ch a o zmŊnŊ z§kona ļ. 168/1999 Sb., 

o pojiġtŊn² odpovŊdnosti za ġkodu zpŢsobenou provozem vozidla a o zmŊnŊ nŊkterĨch 

souvisej²c²ch z§konŢ (z§kon o pojiġtŊn² odpovŊdnosti z provozu vozidla), ve znŊn² z§kona 

ļ. 307/1999 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (d§le jen Ăz§konñ) a vyhl§ġky ļ. 64/1987 Sb. o 

Evropsk® dohodŊ o mezin§rodn² silniļn² pŚepravŊ nebezpeļnĨch vŊc² (ADR), ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ a sdŊlen² MZV ļ. 21/2017 Sb.m.s., o vyhl§ġen² pŚijet² zmŊn a doplŔkŢ 

ĂPŚ²lohy A - Vġeobecn§ ustanoven² a ustanoven² tĨkaj²c² se nebezpeļnĨch l§tek a pŚedmŊtŢñ 

a ĂPŚ²lohy B - Ustanoven² o dopravn²ch prostŚedc²ch a o pŚepravŊñ Evropsk® dohody 

o mezin§rodn² silniļn² pŚepravŊ nebezpeļnĨch vŊc² (ADR). 

Informaļn² syst®m technickĨch prohl²dek (d§le jen ĂIS TPñ) je informaļn²m syst®mem 

veŚejn® spr§vy a jeho provoz je upraven Ä 48a z§kona a Ä 11, Ä 12 a Ä 13 vyhl§ġky 

ļ. 211/2018 Sb., o technickĨch prohl²dk§ch vozidel (d§le jen Ăvyhl§ġkañ). 

IS TP slouģ² zejm®na k evidenci a vyhodnocov§n² ļinnosti stanic technick® kontroly 

a stanic mŊŚen² emis², k sestaven² protokolŢ o technick® prohl²dce a protokolŢ o mŊŚen² emis² 

vozidel, k evidenci kontroln²ch n§lepek a k pŚed§v§n² informac² ze stanic mŊŚen² emis² do stanic 

technick® kontroly. V IS TP jsou obsaģeny ¼daje dokumentuj²c² pŚ²tomnost vozidel na stanici 

technick® kontroly, ¼daje o zah§jen² a proveden² technick® prohl²dky, o vozidlech, na kterĨch 

byla technick§ prohl²dka provedena, o z§vad§ch zjiġtŊnĨch v prŢbŊhu technick® prohl²dky, 

¼daje o kontroln²ch technic²ch prov§dŊj²c²ch technick® prohl²dky, ¼daje dokumentuj²c² 

pŚ²tomnost vozidla na stanici mŊŚen² emis², ¼daje o vozidlech, na kterĨch bylo provedeno 

mŊŚen² emis² vozidla, vĨsledky mŊŚen² emis² vozidla ze stanic mŊŚen² emis² a ¼daje 

o kontroln²ch technic²ch, jej²chģ opr§vnŊn² k prov§dŊn² technickĨch prohl²dek je omezeno na 

mŊŚen² emis² vozidel. 

IS TP d§le obsahuje ¼daje o typech silniļn²ch vozidel, z§kladn² technick® popisy, 

technick® protokoly pro schvalov§n² technick® zpŢsobilosti vozidla a technick§ data 

o vozidlech, kter§ se zapisuj² do registru silniļn²ch vozidel. 

Pro ¼ļely tohoto provozn²ho Ś§du se rozum² 

 

a) emisn² technik je kontroln² technik, jehoģ profesn² osvŊdļen² kontroln²ho technika 

k prov§dŊn² technickĨch prohl²dek je omezeno na mŊŚen² emis² vozidel a vydan® po 

01.10.2018, 

b) kontroln² technik je kontroln² technik, jehoģ profesn² osvŊdļen² kontroln²ho technika mu 

umoģŔuje prov§dŊt technick® prohl²dky vļetnŊ mŊŚen² emis² vozidel a vydan® po 

01.10.2018, 



c) kontroln² stanice technick® kontroly (d§le jen Ăkontroln² STKñ) je stanice technick® 

kontroly s vydanĨm opr§vnŊn²m po 01.10.2018, kter§ opravŔuje stanici technick® kontroly 

prov§dŊt technick® prohl²dky vozidel v cel®m rozsahu vļetnŊ mŊŚen² emis² pod ļ²slem dan® 

stanice technick® kontroly, 

d) stanice technick® kontroly je stanice technick® kontroly (d§le jen ĂSTKñ), kter§ m§ 

vydan® opr§vnŊn² podle z§kona ļ. 56/2001 Sb., ve znŊn² do 30.9.2018, 

e) stanice mŊŚen² emis² je stanice mŊŚen² emis² (d§le jen ĂSMEñ), kter§ m§ vydan® opr§vnŊn² 

a osvŊdļen² nebo povolen² k t®to ļinnosti, 

f) kontroln² linka STK je specializovan® pracoviġtŊ, kde jsou prov§dŊny kontroln² ¼kony 

spojen® s technickou prohl²dkou vozidla, kter® se neprov§dŊj² na stanoviġti mŊŚen² emis², 

g) stanoviġtŊ mŊŚen² emis² je specializovan® pracoviġtŊ, kde jsou prov§dŊny kontroln² ¼kony 

spojen® s mŊŚen²m emis² vozidel, kter® je souļ§st² SME nebo kontroln² STK, 

h) mŊŚen² emis² je ļ§st technick® prohl²dky vymezena pouze kontroln²mi ¼kony a postupy, 

kter® prov§d² emisn² technik na stanoviġti mŊŚen² emis² pŚi prov§dŊn² technick® prohl²dky 

v rozsahu mŊŚen² emis², 

i) odpovŊdnĨ pracovn²k STK je pracovn²k STK, kterĨ m§ platn® profesn² osvŊdļen² 

kontroln²ho technika k prov§dŊn² technickĨch prohl²dek a je v pŚ²ruļce jakosti evidov§n 

jako opr§vnŊnĨ pracovn²k k potvrzov§n² technick® zpŢsobilosti vozidla do technick®ho 

prŢkazu vozidla, 

j) odpovŊdnĨ pracovn²k SME je pracovn²k SME, kterĨ m§ platn® profesn² osvŊdļen² 

kontroln²ho technika k prov§dŊn² technickĨch prohl²dek s omezen²m na mŊŚen² emis² nebo 

profesn² osvŊdļen² kontroln²ho technika k prov§dŊn² technickĨch prohl²dek a je v pŚ²ruļce 

pro zajiġtŊn² mŊŚen² emis² evidov§n jako odpovŊdnĨ pracovn²k k potvrzov§n² protokolŢ 

o mŊŚen² emis², 

k) kontroln² ¼kon (d§le jen ĂKĐñ) je kontroln² ¼kon podle pŚ²lohy ļ. 1 vyhl§ġky. 

 

 

 

Hlava I 
Provozn² z§sady 

Uģivatel mus² bĨt pŚed zŚ²zen²m pŚ²stupu k aplikaci sezn§men s obsluhou aplikaļn²ho 

programov®ho vybaven² a certifikov§n osvŊdļen²m IS TP (d§le jen ĂosvŊdļen²ñ), kter® vyd§v§ 

vĨhradnŊ ministerstvo. S aplikac² se sm² zach§zet pouze podle provozn² dokumentace a pokynŢ 

obdrģenĨch v manu§lu vydanĨch provozovatelem webov® aplikace. Uģivatel, kterĨ je drģitelem 

osvŊdļen², se st§v§ opr§vnŊnĨm pracovn²kem pro pr§ci s aplikac² IS TP (d§le jen Ăuģivatelñ). 

Uģivatel je povinen pŚi kaģd®m vstupu do aplikace pouģ²t sv® unik§tn² pŚ²stupov® 

uģivatelsk® jm®no a heslo. Stanici (poļ²taļ), kde je spuġtŊna aplikace m²t st§le pod kontrolou, 

pŚi odchodu zamezit vniknut² tŚet² osoby do syst®mu IS TP a zamezit ¼niku dat ze syst®mu. 

Odpov²d§ za uģivatelsk® jm®no a heslo (d§le jen Ă¼ļet IS TPñ) a v ģ§dn®m pŚ²padŊ je nesm² 

zpŚ²stupnit dalġ² osobŊ. PŚihlaġuje se na dobu nezbytnŊ nutnou pro vykon§v§n² ļinnost² 

spojenĨch s technickou prohl²dkou vozidla na STK, s mŊŚen²m emis² vozidla na stanoviġti  

mŊŚen² emis² v kontroln² STK nebo SME, s plnŊn²m jinĨch ¼kolŢ v souvislosti s vkl§d§n²m 

¼dajŢ o typech silniļn²ch vozidel, z§kladn²mi technickĨmi popisy, technickĨmi protokoly pro 

schvalov§n² technick® zpŢsobilosti vozidel a technickĨmi daty o vozidlech, kter® se zapisuj² do 

registru silniļn²ch vozidel (d§le jen Ăjin® ļinnostiñ). Po ukonļen² pr§ce nebo pŚi jej²m pŚeruġen² 

je povinen se odhl§sit ze syst®mu. 



Ļ§rov® k·dy kontroln²ch technikŢ nebo emisn²ch technikŢ nesm² bĨt uloģeny v ģ§dn® 

aplikaci a kontroln² technik nebo emisn² technik mus² vģdy pŚi zahajov§n² prohl²dky svŢj 

ļ§rovĨ k·d kontroln²ho technika nebo emisn²ho technika naļ²tat pomoc² ļteļky ļ§rov®ho k·du 

nebo pomoc² aplikace nahran® ve fotoapar§tu, mobiln²m telefonu nebo tabletu. 

 

Hlava II  
Z§sady ochrany osobn²ch ¼dajŢ 

 ZamŊstnanci, kteŚ² jsou uģivateli ¼dajŢ vedenĨch v IS TP, jsou povinni zejm®na: 

 

a) zjist²-li nesoulad nebo pochybnosti o datech pŚi jejich zpracov§n² v IS TP, bezodkladnŊ 

a prokazatelnĨm zpŢsobem informovat spr§vce IS TP, kterĨm je ministerstvo (d§le jen 

Ăspr§vce IS TPñ), 

b) pŚi zpracov§n² a nakl§d§n² s daty v IS TP dŢslednŊ db§t ochrany soukrom®ho a osobn²ho 

ģivota subjektu ¼dajŢ; tyto ¼daje nesm² bĨt poskytov§ny k nahl²ģen² tŚet²m osob§m 

a sdŊlov§ny mohou bĨt pouze na z§kladŊ z§kona o ochranŊ osobn²ch ¼dajŢ. Zpracov§n² 

¼dajŢ v IS TP nesm² bĨt prov§dŊno za pŚ²tomnosti osob, kter® nemaj² opr§vnŊn² 

zpracov§vat osobn² ¼daje v informaļn²ch syst®mech a nahl²ģet do informaļn²ch syst®mŢ, 

c) zpracov§vat nebo jinak nakl§dat s osobn²mi ¼daji, vĨluļnŊ se souhlasem subjektu ¼dajŢ, 

nebo v souladu se z§konem; tyto ļinnosti mohou vykon§vat pouze zamŊstnanci, j²mģ takov§ 

ļinnost vyplĨv§ z jejich pracovn² n§plnŊ a pŚi t®to ļinnosti jsou povinni se Ś²dit postupy, 

stanovenĨmi pŚ²sluġnĨm pŚedpisy v souladu se syst®mem vnitŚn² kontroly a syst®mem 

Ś²zen² jakosti, 

d) zajistit, aby pŚi zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ a ģ§dost² o jejich poskytnut² nemohlo doj²t 

k neopr§vnŊn®mu nebo nahodil®mu pŚ²stupu k osobn²m ¼dajŢm, k jejich zmŊnŊ, zniļen², 

ztr§tŊ, neopr§vnŊnĨm pŚenosŢm, neopr§vnŊn®mu zpracov§n² kopi² nebo vĨpisŢ, jakoģ 

i jin®mu zneuģit². Jedn§ se zejm®na o pŚ²tomnost nepovolanĨch osob pŚi prov§dŊn² 

informaļn² ļinnosti, dodrģen² formy zpracov§n² a zajiġtŊn² spisu pŚi odes²l§n² a ukl§d§n², 

uzamyk§n² kancel§Śe, ukl§d§n² spisu na chr§nŊn® m²sto, zabezpeļen² otevŚenĨch 

programovĨch aplikac² s osobn²mi ¼daji pŚed vizu§ln²m nebo jinĨm pŚ²stupem 

neopr§vnŊnĨch osob, zabezpeļen² listin, na jejichģ z§kladŊ je prov§dŊn nŊkterĨ z ¼konŢ 

informaļn² ļinnosti, sdŊlen²m pŚ²stupov®ho hesla neopr§vnŊn® osobŊ, poznamen§n²m hesla 

na pap²r ļi elektronickĨ nosiļ dat, kter® d§le nepodl®haj² chr§nŊn®mu reģimu, 

e) zachov§vat mlļenlivost o zpracov§vanĨch osobn²ch ¼daj²ch a bezpeļnostn²ch opatŚen²ch, 

souvisej²c²ch s ochranou vĨkonu informaļn² ļinnosti, technickĨch a programovĨch 

prostŚedkŢ (ochrana pŚ²stupovĨch hesel, uloģen² poļ²taļŢ, organizace zpracov§v§n² ¼dajŢ 

a s t²m souvisej²c² p²semn® zpracov§n² apod.), 

f) zpracov§vat osobn² ¼daje pouze v souladu s ¼ļelem, ke kter®mu byly podle zvl§ġtn²ch 

pr§vn²ch pŚedpisŢ shrom§ģdŊny, pokud zvl§ġtn² z§kon nestanov² jinak, 

g) provŊŚovat, aby ģadatel o poskytnut² ¼dajŢ z IS TP, pokud se nejedn§ o fyzickou osobu 

ģ§daj²c² o poskytnut² ¼dajŢ o n² zpracov§vanĨch, byl vģdy upozornŊn na jeho povinnosti pŚi 

dalġ²m nakl§d§n² (informaļn² ļinnosti) s poskytnutĨmi osobn²mi ¼daji ve smyslu z§kona 

o ochranŊ osobn²ch ¼dajŢ, 

h) provŊŚovat, zda ģadatel® o poskytnut² ¼dajŢ z IS TP byli k pod§n² ģ§dosti opr§vnŊni ve 

smyslu pr§vn²ch pŚedpisŢ a souļasnŊ rozsah ¼dajŢ, kterĨ jsou podle tŊchto pr§vn²ch 

pŚedpisŢ opr§vnŊni poģadovat. 

 

 

 



Hlava III  
Spr§va uģivatelskĨch pŚ²stupŢ 

Evidenci uģivatelskĨch pŚ²stupŢ vede spr§vce IS TP, kterĨ vyd§v§ v pŚedepsan® formŊ 

osvŊdļen², obsahuj²c² unik§tn² pŚ²stupov® ¼daje do IS TP a ļ²slo osvŊdļen².  

Ġkolen² uģivatelŢ  IS TP prov§d² organizace povŊŚen® ministerstvem a to formou kurzŢ. 

Tyto organizace vyhlaġuj² term²ny a m²sta kon§n² kurzu s pŚedstihem, vģdy na pŚ²sluġnĨ 

kalend§Śn² rok, a to na svĨch webovĨch str§nk§ch. Seznam ġkolenĨch ¼ļastn²kŢ pŚed§vaj² tyto 

organizace s pŚedstihem nejm®nŊ deset kalend§Śn²ch dnŢ pŚede dnem kon§n² kurzu spr§vci IS 

TP. Po absolvov§n² kurzu zaġle povŊŚen§ organizace do 5 pracovn²ch dnŢ seznam proġkolenĨch 

uģivatelŢ IS TP. Absolvov§n² kurzu je podm²nkou pro vyd§n² osvŊdļen² uģivateli IS TP 

spr§vcem aplikace IS TP, kter® umoģŔuje uģivateli pŚ²stup do syst®mu IS TP. 

OsvŊdļen² pro pracovn²ky z veŚejn® spr§vy (obc² s rozġ²Śenou pŢsobnost², krajskĨch 

¼ŚadŢ apod.) a Policie Ļesk® republiky se vyd§vaj² na z§kladŊ zaslan®ho potvrzen², kter® 

prokazatelnĨm zpŢsobem potvrd² absolvov§n² ġkolen² u tŊchto organizac². 

Spr§vce IS TP pŚiŚad² kaģd®mu certifikovan®mu uģivateli takov® role, kter® odpov²daj² 

jeho pracovn²mu zaŚazen² a n§plni jeho pracovn²ch ļinnost² a zablokuje veġker§ pr§va, 

kter§ pracovn²k nevykon§v§ nebo nen² opr§vnŊn vykon§vat. Kontrola spr§vnosti aktivn²ch 

uģivatelskĨch pr§v a kontrola spr§vnosti vyuģ²v§n² pŚidŊlenĨch pr§v s pracovn² n§pln² 

pracovn²ka se prov§d² prŢbŊģnŊ. Tato pr§va mohou bĨt spr§vcem aplikace IS TP kdykoli 

odebr§na, bez pr§vn²ho n§roku na jejich vr§cen², v pŚ²padŊ pŚekroļen² povolenĨch ¼konŢ nebo 

neopr§vnŊn®ho zneuģit² osobn²ch ¼dajŢ. 

Za dodrģov§n² Provozn²ho Ś§du, napŚ. bezpeļnostn²ch pravidel a pravidel pro ochranu 

osobn²ch ¼dajŢ, jsou odpovŊdni vġichni uģivatel® aplikace IS TP.  Vedouc² STK nebo SME 

zanese do pŚ²ruļky jakosti STK nebo do pŚ²ruļky pro zajiġtŊn² mŊŚen² emis² zpŢsob, jakĨm 

bude zabezpeļeno sezn§men² uģivatelŢ IS TP s provozn²m Ś§dem a jakĨm zpŢsobem budou 

seznamov§ni s aktualizacemi provozn²ho Ś§du IS TP a o tŊchto skuteļnostech povede p²semn® 

z§znamy. S provozn²m Ś§dem mus² bĨt uģivatel® prokazatelnŊ sezn§meni nejpozdŊji v den 

zaveden² aplikace IS TP na pŚ²sluġn® STK nebo SME a o t®to skuteļnosti bude proveden 

z§znam do pŚ²ruļky jakosti STK nebo do pŚ²ruļky pro zajiġtŊn² mŊŚen² emis². 

Pokud zamŊstnanec STK nebo SME ukonļ² pracovn² pomŊr nebo je pŚeveden na pracovn² 

pozici neevidovanou syst®mem IS TP, je vedouc² STK nebo SME povinen bezodkladnŊ tuto 

skuteļnost ozn§mit spr§vci IS TP, kterĨ jej vyjme ze syst®mu a spr§vci IS TP zaslat osvŊdļen² 

dan®ho zamŊstnance. 

 

Hlava IV 
OsvŊdļen² a pŚ²stupov® ¼daje 

Spr§vcem IS TP je uģivatelskĨ ¼ļet pŚiŚazen vģdy jedn® fyzick® osobŊ a je nepŚenosnĨ. 

Je zak§z§no pŚed§vat ¼ļet jinĨm osob§m nebo ho jakkoli sd²let. 

Nastaven® opr§vnŊn² je individu§ln² podle rozsahu pracovn² n§plnŊ, rovnŊģ teritori§ln² 

pŚ²sluġnost se vymezuje okruhem pracovn²ho nasazen². 

Data obsaģen§ v osvŊdļen² IS TP jsou dŢvŊrn§.  



KaģdĨ uģivatel dost§v§ od spr§vce IS TP uģivatelsk® jm®no a heslo do syst®mu  

IS TP, kter® je povinen po prvn²m pŚihl§ġen² do syst®mu zmŊnit tak, aby ho znal jen on s§m, 

a je povinen ho uchov§vat v tajnosti. PŚi podezŚen² na vyzrazen² hesla je uģivatel aplikace IS 

TP povinen jej okamģitŊ zmŊnit a sv® dŢvodn® podezŚen² ze zneuģit² nebo vyzrazen² hesla 

ozn§mit okamģitŊ spr§vci IS TP.  

Heslo mus² odpov²dat z§sad§m pro tvorbu a pouģ²v§n² hesla, kter® jsou uvedeny 

v uģivatelsk® pŚ²ruļce aplikace IS TP, v kapitole ĂObecnŊ o aplikaci STKñ, v ļ§sti 

ĂBezpeļnostñ, v odstavci ĂUģivatelsk® jm®no a hesloñ. Veġker® operace proveden® uģivatelem 

v syst®mu IS TP jsou monitorov§ny spr§vcem IS TP. Je v z§jmu uģivatele nevyzrazovat sv® 

heslo a pravidelnŊ jej obmŊŔovat podle z§sad kybernetick® bezpeļnosti a to nejm®nŊ jedenkr§t 

za 90 dn². 

Za vġechny ¼kony pod uģivatelskĨm jm®nem zodpov²d§ osoba, j²ģ bylo toto uģivatelsk® 

jm®no pŚidŊleno a proto je v jeho z§jmu ¼ļet chr§nit. 

Pokud jakĨkoli uģivatel zjist² neopr§vnŊn® nakl§d§n² s jakĨmkoli ¼ļtem v syst®mu IS TP, 

je povinen tuto skuteļnost ihned sdŊlit spr§vci IS TP  s uveden²m kdo a kdy poruġil Provozn² 

Ś§d, jakĨ ¼ļet byl dotļen, vļetnŊ ozn§men² dalġ²ch dŢleģitĨch skuteļnost² a d§le je povinen 

podniknout kroky zabraŔuj²c² dalġ²mu zneuģit² informac² z IS TP. 

 

Hlava V 
Bezpeļnostn² opatŚen² 

 PŚed spuġtŊn²m IS TP je nutn® dodrģet n²ģe uveden® bezpeļnostn² podm²nky: 

¶ poļ²taļ nesm² obsahovat aplikace pouģ²vaj²c² pŚipojen² k internetu 

o ICQ, Skype, Jabberé, 

¶ poļ²taļ nesm² obsahovat ġkodliv® programy 

o Viry, trojsk® konŊé, 

¶ poļ²taļ nesm² obsahovat aplikace, kter® budou aktivnŊ komunikovat s webovou 

sluģbou aplikace IS TP mimo aplikace verze off-line IS TP  schv§len® 

ministerstvem, 

¶ poļ²taļ mus² bĨt odvirov§n a pravidelnŊ kontrolov§n, 

¶ bezpeļnostn² programy a z§platy syst®mu mus² bĨt pravidelnŊ aktualizov§ny, 

¶ poļ²taļ mus² bĨt zabezpeļen proti vniknut² tŚet²ch osob, 

¶ provozovatel STK nebo SME mus² d§le zajistit: 

o zŚ²zen² pevn® IP adresy internetov®ho pŚipojen² poļ²taļŢ, kter® budou 

pŚipojov§ny k webov® aplikaci IS TP, 

o dostateļnŊ rychl® internetov® pŚipojen², je doporuļeno 128 kb/s, nen² 

podm²nka bez agregace, je vhodn® zajistit doporuļenou rychlost 128 kb/s po 

agregaci. PŚi niģġ² pŚenosov® rychlosti doch§z² k prodluģov§n² odezvy, 

o software MS Windows 32 bit nebo 64 bit (7, 8, 8.1, 10, Windows server 2008 

R2 a vyġġ²), internetovĨ prohl²ģeļ MS Internet Explorer verze 6, Adobe 

Reader min. verze 7.09, 

o odpov²daj²c² ļteļku ļ§rovĨch k·dŢ, nebo vhodnou aplikaci ke ļten² 

ļ§rovĨch k·dŢ ze z§znamn²ku z§vad nebo ļ§rov®ho k·du mŊŚen² emis² 

vozidel, 



o v pŚ²padŊ tisku protokolŢ o technick® prohl²dce zabezpeļit pap²ry A4 

s pŚedtiġtŊnou ļervenou kontroln² n§lepkou a vhodnou ļernob²lou tisk§rnou, 

kter§ umoģn² tiġtŊn² ļ§rov®ho k·du, 

o v pŚ²padŊ tisku protokolŢ o mŊŚen² emis² vozidel zabezpeļit pap²ry A4 

s pŚedtiġtŊnou zelenou ochrannou n§lepkou a vhodnou ļernob²lou tisk§rnou, 

kter§ umoģn² tiġtŊn² ļ§rov®ho k·du. 

 

Hlava VI  
Pracovn² postup pŚi technick® prohl²dce 

Technick® prohl²dky jsou prov§dŊny na kontroln² STK a STK. 

1. Postup pŚi technick® prohl²dce na kontroln² STK 

Na kontroln² STK lze zah§jit prohl²dku vozidla buŅ na stanoviġti mŊŚen² emis², nebo na 

kontroln² lince STK. 

Uģivatel ISTP s odpov²daj²c² rol² provede nejprve z§pis vozidla a to pomoc² z§loģky 

ĂStanice STKñ. Nejprve vybere druh technick® prohl²dky a rozsah. V pŚ²padŊ, ģe vozidlo bylo 

jiģ na technick® prohl²dce nebo mŊŚen² emis² vozidel mŢģe vozidlo vyhledat, v opaļn®m pŚ²padŊ 

zad§ ¼daje o vozidle prostŚednictv²m nov® technick® prohl²dky. Po uloģen² mus² pŚidat platnou 

emisn² kontrolu nebo vytvoŚit novou prohl²dku prostŚednictv²m tlaļ²tka ĂpŚidatñ, v pŚ²padŊ ģe 

nejsou ģ§dn® platn® emise, prostŚednictv²m tlaļ²tka Ănov§ prohl²dkañ vytvoŚ² nov® mŊŚen² 

emis². Ļ§st vozidla jiģ nen² editovateln§ a mŢģe pouze z dokladŢ doplnit emisn² ļ§st vozidla. 

Pot® vytiskne z§znamn²k z§vad pro ostatn² kontroln² ¼kony nespojen® s mŊŚen²m emis² ve 

sloupci Ăz§znamn²kñ prostŚednictv²m tlaļ²tka ĂTiskñ.  

a) Zah§jen² prohl²dky na stanoviġti mŊŚen² emis²: 

Kontroln² technik nebo emisn² technik otevŚe sekci pro mŊŚen² emis² prostŚednictv²m 

z§loģky ĂProhl²dky SMEñ. N§slednŊ mus² zadat svŢj ļ§rovĨ k·d mechanika (CZ-M-xxxxx). 

Pot® si v seznamu prohl²dek vybere pŚ²sluġnĨ protokol ve tvaru CZ-00XXXX-RR-MM-1234) 

a dopln² parametry v sekci ĂmŊŚen² emis²ñ a stiskne tlaļ²tko dokonļit, zobraz² se mu n§hled 

z§znamn²ku z§vad pro mŊŚen² emis², kterĨ vytiskne. 

Kontroln² technik nebo emisn² technik, po najet² vozidla na stanoviġtŊ mŊŚen² emis² naļte 

svŢj ļ§rovĨ k·d kontroln²ho technika nebo emisn²ho technika a ļ§rovĨ k·d z§znamn²ku z§vad 

ļ²mģ dojde k zah§jen² prohl²dky vozidla.   

V prŢbŊhu mŊŚen² emis² poŚizuje kontroln² technik nebo emisn² technik pŚedepsan® 

barevn® fotografie vozidla (d§le jen Ăfotodokumentace vozidlañ). Fotodokumentace se prov§d² 

pouze na stanoviġti mŊŚen² emis² a v prŢbŊhu prohl²dky kontroln² technik nebo emisn² technik 

neprodlenŊ zapisuje prŢbŊģnŊ do z§znamn²ku z§vad ļ²sla zjiġtŊnĨch z§vad, pozn§mky a stav 

poļ²tadla ujet® vzd§lenosti. V pŚ²padŊ, ģe vozidlo nen² vybaveno poļ²tadlem ujet® vzd§lenosti 

nebo je nefunkļn² a stav poļ²tadla nelze pŚeļ²st, zap²ġe kontroln² technik nebo emisn² technik 

do poloģky pomlļku Ă-ñ. V pŚ²padŊ, ģe je vozidlo vybaveno poļ²tadlem ujet® vzd§lenosti 

s uv§dŊnĨmi hodnotami v m²l²ch nebo motohodin§ch, uvede toto kontroln² technik nebo emisn² 

technik do pozn§mky. NevyplnŊn® kolonky, kter® se vztahuj² k vozidlu a k jeho zjiġtŊn®mu 

stavu se neprodlenŊ proġkrtnou a souļasnŊ se zaznamen§ poļet zjiġtŊnĨch z§vad u kaģd® 

skupiny z§vad (lehk®, v§ģn® a nebezpeļn®), v pŚ²padŊ, ģe nen² zjiġtŊna ģ§dn§ z§vada, uvede se 

v z§vorce ļ²slice Ă0ñ. N§slednŊ vypln² kontroln² technik nebo emisn² technik v pŚ²sluġn® 



kolonce ve spodn² ļ§sti z§znamn²ku z§vad ļ²slo sv®ho profesn²ho osvŊdļen² kontroln²ho 

technika (pŚipouġt² se vyplnŊn² t®to poloģky pomoc² raz²tka) a kontroln² zjiġtŊn² uveden® 

v z§znamn²ku z§vad potvrd² vlastnoruļn²m podpisem. 

PŚed dokonļen²m mŊŚen² emis² vozidla odsouhlas² kontroln² technik nebo emisn² technik 

ļitelnost a ¼plnost poŚ²zen® fotodokumentace, kdy tyto n§slednŊ pŚenese samostatnŊ nebo 

pomoc² schv§len® aplikace do aplikace IS TP a n§slednŊ naļte ļ§rovĨ k·d uvedenĨ na 

z§znamn²ku z§vad, ļ²mģ dojde k ukonļen² ļ§sti technick® prohl²dky vozidla v rozsahu mŊŚen² 

emis² a t²m tato ļ§st je oznaļen§ jako pŚedan§ mechanikem. V pŚ²padŊ nepoŚ²zen² nŊkter® 

fotografie vozidla mus² bĨt uvedena z§vada, kter§ neumoģŔuje poŚ²zen² fotodokumentace nebo 

mus² bĨt vybr§na pŚeddefinovan§ pozn§mka k neproveden² fotodokumentace vozidla, jinak 

nelze ukonļit ļ§st technick® prohl²dky vozidla v rozsahu mŊŚen² emis². V pŚ²padŊ nepoŚ²zen² 

pŚedoboļn² a zadoboļn² fotografie nelze vŢbec ukonļit ļ§st technick® prohl²dky vozidla 

v rozsahu mŊŚen² emis², tyto fotografie mus² bĨt poŚ²zeny vģdy.    

Oper§torka nebo emisn² technik anebo kontroln² technik mohou zapsat z§vady. Z§vady 

ze z§znamn²ku z§vad mŊŚen² emis² je vġak moģn® pŚepsat aģ po dokonļen² technick® prohl²dky 

na kontroln² lince STK.  

b) Pokraļov§n² prohl²dky na kontroln² lince STK 

 Kontroln² technik po najet² vozidla (soupravy vozidel) na kontroln² linku zah§j² 

technickou prohl²dku podle situace, zda se jedn§ o: 

1. Vozidla v soupravŊ - Kontroln² technik, kterĨ prov§d² technickou prohl²dku 

vozidla, po najet² soupravy vozidel na kontroln² linku STK naļte svŢj ļ§rovĨ k·d 

kontroln²ho technika a n§slednŊ ļ§rovĨ k·d z§znamn²ku z§vad taģn®ho vozidla, 

pot® opŊtovnŊ naļte svŢj ļ§rovĨ k·d kontroln²ho technika a ļ§rovĨ k·d ze 

z§znamn²ku z§vad taģen®ho vozidla. V pŚ²padŊ, ģe prohl²dku vozidel v soupravŊ 

budou prov§dŊt 2 kontroln² technici, je postup n§sleduj²c². Po najet² soupravy 

vozidel na kontroln² linku STK naļte nejprve prvn² kontroln² technik svŢj ļ§rovĨ 

k·d kontroln²ho technika a ļ§rovĨ k·d ze z§znamn²ku z§vad taģn®ho vozidla a 

n§slednŊ druhĨ kontroln² technik naļte svŢj ļ§rovĨ k·d kontroln²ho technika a 

pot® ļ§rovĨ k·d ze z§znamn²ku z§vad taģen®ho vozidla. 

2. Vozidlo, kter® nen² v soupravŊ - Kontroln² technik, kterĨ prov§d² technickou 

prohl²dku vozidla, po najet² vozidla na kontroln² linku STK naļte svŢj ļ§rovĨ k·d 

kontroln²ho technika a ļ§rovĨ k·d z§znamn²ku z§vad ļ²mģ dojde k zah§jen² 

prohl²dky vozidla.  

V prŢbŊhu prohl²dky poŚizuje kontroln² technik pŚedepsan® barevn® fotografie vozidla 

(d§le jen Ăfotodokumentace vozidlañ). Fotodokumentace se prov§d² pouze na kontroln² lince 

STK a v prŢbŊhu prohl²dky kontroln² technik neprodlenŊ zapisuje prŢbŊģnŊ do z§znamn²ku 

z§vad ļ²sla zjiġtŊnĨch z§vad, pozn§mky a stav poļ²tadla ujet® vzd§lenosti. Stav poļ²tadla ujet® 

vzd§lenosti se vyplŔuje u vġech druhŢ technickĨch prohl²dek vozidla. V pŚ²padŊ, ģe vozidlo 

nen² vybaveno poļ²tadlem ujet® vzd§lenosti nebo je nefunkļn² a stav poļ²tadla nelze pŚeļ²st, 

zap²ġe kontroln² technik do poloģky pomlļku  Ă-ñ. V pŚ²padŊ, ģe je vozidlo vybaveno 

poļ²tadlem ujet® vzd§lenosti s uv§dŊnĨmi hodnotami v m²l²ch nebo motohodin§ch, uvede toto 

kontroln² technik do pozn§mky. NevyplnŊn® kolonky, kter® se vztahuj² k vozidlu a k jeho 

zjiġtŊn®mu stavu se neprodlenŊ proġkrtnou a souļasnŊ se zaznamen§ poļet zjiġtŊnĨch z§vad 

u kaģd® skupiny z§vad (lehk®, v§ģn® a nebezpeļn®), v pŚ²padŊ, ģe nen² zjiġtŊna ģ§dn§ z§vada, 

uvede se v z§vorce ļ²slice Ă0ñ. N§slednŊ vypln² kontroln² technik v pŚ²sluġn® kolonce ve spodn² 



ļ§sti z§znamn²ku z§vad ļ²slo sv®ho profesn²ho osvŊdļen² kontroln²ho technika (pŚipouġt² se 

vyplnŊn² t®to poloģky pomoc² raz²tka) a kontroln² zjiġtŊn² uveden® v z§znamn²ku z§vad potvrd² 

vlastnoruļn²m podpisem. 

PŚed dokonļen²m ļ§sti technick® prohl²dky zamŊŚen® na prov§dŊn² KĐ na stanoviġti 

kontroly technick®ho stavu vozidla odsouhlas² kontroln² technik ļitelnost a ¼plnost poŚ²zen® 

fotodokumentace, kdy tyto n§slednŊ pŚenese samostatnŊ nebo pomoc² schv§len® aplikace do 

datab§ze IS TP a n§slednŊ naļte ļ§rovĨ k·d uvedenĨ na z§znamn²ku z§vad, ļ²mģ dojde k 

ukonļen² technick® prohl²dky vozidla a kontroln² technik je uvolnŊn pro prov§dŊn² dalġ² 

technick® prohl²dky vozidla. 

V pŚ²padŊ nepoŚ²zen² nŊkter® fotografie vozidla mus² bĨt uvedena z§vada, kter§ 

neumoģŔuje poŚ²zen² fotodokumentace nebo mus² bĨt vybr§na pŚeddefinovan§ pozn§mka k 

neproveden² fotodokumentace vozidla, jinak nelze ukonļit technickou prohl²dku vozidla. V 

pŚ²padŊ nepoŚ²zen² pŚedoboļn² a zadoboļn² fotografie nelze vŢbec ukonļit technickou 

prohl²dku vozidla, tyto fotografie mus² bĨt poŚ²zeny vģdy. 

c) Dokonļen² prohl²dky ï z§pis do IS TP 

Po ukonļen² prohl²dky Oper§tor/ka, obsluha IS TP, na z§kladŊ z§znamn²ku/Ţ z§vad, 

pŚenese ļ²sla/o z§vad/y stanoven® v pŚ²loze ļ. 1 vyhl§ġky a pozn§mky tak, jak byly uvedeny 

v z§znamn²ku/§ch z§vad kontroln²m technikem nebo emisn²m technikem, do protokolu o 

technick® prohl²dce. Spr§vnŊ pŚepsan® ¼daje ze z§znamn²ku z§vad potvrd² zaps§n²m sv®ho ļ²sla 

osvŊdļen² pro pŚ²stup do IS TP a potvrd² svĨm podpisem, dokonļenĨ protokol o technick® 

prohl²dce uloģ² v syst®mu IS TP a vytiskne jej.  

2. Postup pŚi prov§dŊn² ostatn²ch kontroln²ch ¼konŢ na kontroln² lince STK u STK 

Provozovatel® STK, kterĨm bylo udŊleno opr§vnŊn² a osvŊdļen² podle z§kona ļ. 56/2001 

Sb., ve znŊn² do 30.9.2018 postupuj² pŚimŊŚen² jako kontroln² STK. 

Uģivatel ISTP s odpov²daj²c² rol² provede nejprve z§pis vozidla a to pomoc² z§loģky 

ĂStanice STKñ. Nejprve vybere druh technick® prohl²dky a rozsah. V pŚ²padŊ, ģe vozidlo bylo 

jiģ na technick® prohl²dce nebo mŊŚen² emis² vozidel mŢģe vozidlo vyhledat, v opaļn®m pŚ²padŊ 

zad§ ¼daje o vozidle prostŚednictv²m nov® technick® prohl²dky. Po uloģen² mus² pŚidat platnou 

emisn² kontrolu prostŚednictv²m tlaļ²tka ĂpŚidatñ ve sloupci Ăemisn² ¼konyñ, a to pouze 

v pŚ²padŊ, ģe je mŊŚen² emis² vyģadov§no. Pot® vytiskne z§znamn²k z§vad pro ostatn² kontroln² 

¼kony nespojen® s mŊŚen²m emis² ve sloupci Ăz§znamn²kñ prostŚednictv²m tlaļ²tka ĂTiskñ.  

Kontroln² technik d§le na kontroln² lince STK postupuje podle vĨġe uveden®ho bodu 1. 

p²sm. b) a po ukonļen² technick® prohl²dky na kontroln² lince STK, oper§tor/ka postupuje 

n§slednŊ podle bodu 1. p²sm. c). 

VĨjimku tvoŚ² samostatn® traktorov® STK a STK prov§dŊj²c² technick® prohl²dky 

mobiln²m zpŢsobem, u kterĨch pŚi postupu pr§ce v pŚ²padŊ prov§dŊn² prohl²dek mobiln²m 

zpŢsobem nen² nutn® vyuģ²vat ļ§rov® k·dy a kontroln² technik je k dan® prohl²dce pŚiŚazov§n 

vĨbŊrem ze seznamu kontroln²ch technikŢ dan® STK. Fotografie poŚ²zen® pŚi prohl²dce 

mobiln²m zpŢsobem vloģ² kontroln² technik pŚi z§pisu vozidla do IS TP pŚes formul§Ś 

o technick® prohl²dce, kdy tyto fotografie budou zmenġeny a pojmenov§ny podle kapitoly 

ĂPodrobnŊjġ² popis obsahu sn²mkŢñ. 

 



PodrobnŊjġ² popis obsahu sn²mkŢ: 

U vozidla pŚistaven®ho k technick® prohl²dce vozidla mus² bĨt poŚ²zeny tyto barevn® 

fotografie na kontroln² lince STK: 

o ZpŚedu a boku vozidla (d§le jen ĂpŚedoboļn² fotografieñ). Pokud vozidlo 

mus² bĨt vybaveno registraļn² znaļkou (d§le jen ĂRZñ) v pŚedn² ļ§sti vozidla 

mus² bĨt tato RZ na sn²mku ļiteln§. V pŚ²padŊ fotografi² vozidla v j²zdn² 

soupravŊ plat²: 

Á V pŚ²padŊ fotografi² pŚ²pojn®ho vozidla v j²zdn² soupravŊ mŢģe bĨt 

pŚedn² ļ§st pŚ²pojn®ho vozidla ļ§steļnŊ zakryta taģnĨm vozidlem. 

o Zezadu a opaļn®ho boku vozidla (d§le jen Ăzadoboļn² fotografieñ). Pokud 
vozidlo mus² bĨt vybaveno RZ v zadn² ļ§sti vozidla, mus² bĨt RZ ze 

Ăzadoboļn² fotografieñ na sn²mku ļiteln§. V pŚ²padŊ fotografi² vozidla 

v j²zdn² soupravŊ plat²: 

Á Na fotografii zadn² ļ§sti taģn®ho vozidla mŢģe bĨt ļ§st zadn² ļ§sti 
taģn®ho vozidla zakryta pŚ²pojnĨm vozidlem (ļitelnost RZ na zadn² 

ļ§sti taģn®ho vozidla vġak mus² bĨt u Ăzadoboļn² fotografieñ 

zajiġtŊna. 

o VIN vozidla s moģnost² vloģen² aģ 3 fotografi², pokud se nepodaŚ² 

zadokumentovat VIN vozidla pouze jednou fotografi². 

o PomocnĨ VIN (pokud jej vozidlo m§), v pŚ²padŊ, ģe pomocnĨm VIN nen² 

vozidlo opatŚeno, bude toto uvedeno v pozn§mce protokolu. 

o PovinnĨ ġt²tek vĨrobce. 

o Stav poļ²tadla ujet® vzd§lenosti (s ļitelnĨm stavem poļtu km), pokud je j²m 

vozidlo vybaveno. 

Postup pŚi prov§dŊn² fotodokumentace vozidla v pŚ²padŊ ruļn²ho vkl§d§n² do 

APLReaderu: 

 
 Instalace aplikace:  

Na disku c:\ vytvoŚte sloģku CIS_STK do n² nakop²rujte instalaļn² bal²ļek ze str§nek IS 

TP v z§loģce ĂSW ke staģen²ñ (soubory je nutn® po staģen² rozbalit a n§slednŊ nainstalovat). 

Ve sloģce IS TP byste nyn² mŊli m²t adres§Śe APLReader a APLTerminal. V adres§Śi 

APLTerminal je nutn® nainstalovat sluģbu APLTerminal, kter§ odes²l§ fotografie na servery 

MDCR. Sluģbu nainstalujete spuġtŊn²m d§vkov®ho pŚ²kazu installTerminalService.bat, kterĨ 

ale mus²te spustit z pŚ²kazov® Ś§dky jako spr§vce.  

Pot® spusŠte aplikaci APLReader.exe ze sloģky APLReader. Aplikace APLReader ļte 

ļ§rov® k·dy a zahajuje a ukonļuje prohl²dky. Pokud je spuġtŊna sluģba APLTermin§l a bŊģ² 

aplikace APLReader, mŢģe kontroln² technik na STK pracovat.  

 Po zah§jen² prohl²dky je ve sloģce c:\CIS_STK\Terminal\ACTIVE_JOB vytvoŚena 

sloģka, kter§ m§ stejn® jm®no jako ļ²slo protokolu (napŚ. CZ-3103-15-10-0003). Kdykoli 

bŊhem prohl²dky pak kontroln² technik mŢģe poŚ²dit potŚebn® fotografie. Kontroln² technik 

fotografie mus² st§hnout na ¼loģiġtŊ, zmenġit je a spr§vnŊ pojmenovat (viz tabulka n²ģe) a pot® 

tyto zmenġen® soubory zkop²rovat do pŚ²sluġn®ho adres§Śe (Limit souboru fotografie je 128 000 

BajtŢ). Po dokonļen² prohl²dky kontroln² technik znovu naļte ļ§rovĨ k·d z§znamn²ku z§vad a 

t²m prohl²dku ukonļ².  



Fotografie jsou automaticky zkontrolov§ny a pŚesunuty do adres§Śe 

c:\CIS_STK\Terminal\FOR_TRANSFER, kde ļekaj² na odesl§n² sluģbou APLTerminal na 

servery MDĻR. 
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 Technick® parametry: 

¶ Minim§ln² rozliġen² fotoapar§tu    5 MPx 

¶ Minim§ln² rozliġen² kamer    1 MPX 

¶ Povolen§ velikost fotografi² v IS TP   128 kB 

¶ PovolenĨ form§t fotografi² v IS TP   jpg, jpeg 

¶ NaŚ²zen§ minim§ln² velikost fotografie v IS TP  640 x 480 px 

Na z§znamn²ku z§vad mus² bĨt potvrzeno podpisem Oper§tora/ky nebo obsluhy IS TP, 

kter§ zpracovala pŚ²sluġnĨ protokol o technick® prohl²dce v aplikaci  IS TP nebo odpovŊdn®ho 

pracovn²ka STK, kterĨ vystavuje osvŊdļen² o technick® zpŢsobilosti do technick®ho prŢkazu  

(d§le jen ĂTPñ), ģe obsah z§znamn²ku z§vad souhlas² s protokolem o technick® prohl²dce. 

Tento ¼kon mus² bĨt proveden pŚed archivac² z§znamn²ku z§vad. V pŚ²padŊ, ģe technickou 

prohl²dku vozidla i pŚepis do  IS TP nebo z§pis do TP bude prov§dŊt jedna a tat§ģ osoba, 

podep²ġe se do obou poloģek. D§le mus² bĨt z§znamn²k z§vad opatŚen otiskem kulat®ho raz²tka 

odpovŊdn®ho pracovn²ka dan® STK. 

Protokol o technick® prohl²dce mŢģe bĨt v rozsahu jedn® aģ osmi stran. Aplikace IS TP 

umoģŔuje tisk na tisk§rnŊ STK jednostrannŊ nebo oboustrannŊ. Kaģd§ strana protokolu  

o technick® prohl²dce mus² bĨt stvrzena podpisem a otiskem raz²tka odpovŊdn®ho pracovn²ka 

STK. 

Ve stanici technick® kontroly se uchov§v§ z§znamn²k z§vad, spoleļnŊ s kopi² protokolu 

o opravŊ nebo vĨmŊnŊ poļ²tadla ujet® vzd§lenosti a fotodokumentace k proveden® technick® 

prohl²dce vozidla po dobu 5 let. Z§znamn²k z§vad se archivuje v pap²rov® podobŊ a 

fotodokumentace na ¼loģiġti dat (konkr®tn² ¼loģiġtŊ dat specifikuje provozovatel dan® STK a o 

druhu uloģiġtŊ fotodokumentace se provede z§znam do pŚ²ruļky jakosti). 

Postup odliġnĨ, bez on-line spojen² s IS TP, je moģnĨ pouze podle hlavy VIII aģ X 

Provozn²ho Ś§du. 



Hlava VI I  
Pracovn² postup pŚi mŊŚen² emis² 

Uģivatel IS TP s odpov²daj²c² rol² provede nejprve z§pis vozidla a to pomoc² z§loģky 

ĂStanice SMEñ. Nejprve vybere druh prohl²dky. V pŚ²padŊ, ģe vozidlo bylo jiģ na technick® 

prohl²dce nebo mŊŚen² emis² vozidel mŢģe vozidlo vyhledat, v opaļn®m pŚ²padŊ zad§ ¼daje 

o vozidle prostŚednictv²m nov® technick® prohl²dky, ļ²mģ vytvoŚ² nov® mŊŚen² emis². Po 

otevŚen² ļ§st vozidla jiģ nen² editovateln§ a mŢģe pouze z dokladŢ doplnit emisn² ļ§st vozidla.  

a) Zah§jen² prohl²dky na stanoviġti mŊŚen² emis²: 

Kontroln² technik nebo emisn² technik otevŚe sekci pro mŊŚen² emis² prostŚednictv²m 

z§loģky ĂProhl²dky SMEñ. N§slednŊ mus² zadat svŢj ļ§rovĨ k·d mechanika (CZ-M-xxxxx). 

Pot® si v seznamu prohl²dek vybere pŚ²sluġnĨ protokol ve tvaru CZ-00XXXX-RR-MM-1234) 

a dopln² parametry v sekci ĂmŊŚen² emis²ñ a stiskne tlaļ²tko dokonļit, zobraz² se mu n§hled 

z§znamn²ku z§vad pro mŊŚen² emis², kterĨ vytiskne. 

Kontroln² technik nebo emisn² technik, po najet² vozidla na stanoviġtŊ mŊŚen² emis² naļte 

svŢj ļ§rovĨ k·d kontroln²ho technika nebo emisn²ho technika a ļ§rovĨ k·d z§znamn²ku z§vad 

ļ²mģ dojde k zah§jen² prohl²dky vozidla.   

V prŢbŊhu mŊŚen² emis² poŚizuje kontroln² technik nebo emisn² technik pŚedepsan® 

barevn® fotografie vozidla (d§le jen Ăfotodokumentace vozidlañ). Fotodokumentace se prov§d² 

pouze na stanoviġti mŊŚen² emis² a v prŢbŊhu prohl²dky kontroln² technik nebo emisn² technik 

neprodlenŊ zapisuje prŢbŊģnŊ do z§znamn²ku z§vad ļ²sla zjiġtŊnĨch z§vad, pozn§mky a stav 

poļ²tadla ujet® vzd§lenosti do softwaru pŚ²stroje. V pŚ²padŊ, ģe vozidlo nen² vybaveno 

poļ²tadlem ujet® vzd§lenosti nebo je nefunkļn² a stav poļ²tadla nelze pŚeļ²st, zap²ġe kontroln² 

technik nebo emisn² technik do poloģky pomlļku Ă-ñ. V pŚ²padŊ, ģe je vozidlo vybaveno 

poļ²tadlem ujet® vzd§lenosti s uv§dŊnĨmi hodnotami v m²l²ch nebo motohodin§ch, uvede toto 

kontroln² technik nebo emisn² technik do pozn§mky. NevyplnŊn® kolonky, kter® se vztahuj² 

k vozidlu a k jeho zjiġtŊn®mu stavu se neprodlenŊ proġkrtnou a souļasnŊ se zaznamen§ poļet 

zjiġtŊnĨch z§vad u kaģd® skupiny z§vad (lehk®, v§ģn® a nebezpeļn®), v pŚ²padŊ, ģe nen² zjiġtŊna 

ģ§dn§ z§vada, uvede se v z§vorce ļ²slice Ă0ñ. N§slednŊ vypln² kontroln² technik nebo emisn² 

technik v pŚ²sluġn® kolonce ve spodn² ļ§sti z§znamn²ku z§vad ļ²slo sv®ho profesn²ho osvŊdļen² 

kontroln²ho technika (pŚipouġt² se vyplnŊn² t®to poloģky pomoc² raz²tka) a kontroln² zjiġtŊn² 

uveden® v z§znamn²ku z§vad potvrd² vlastnoruļn²m podpisem. 

PŚed dokonļen²m mŊŚen² emis² vozidla odsouhlas² kontroln² technik nebo emisn² technik 

ļitelnost a ¼plnost poŚ²zen® fotodokumentace, kdy tyto n§slednŊ pŚenese samostatnŊ nebo 

pomoc² schv§len® aplikace do aplikace IS TP a n§slednŊ naļte ļ§rovĨ k·d uvedenĨ na 

z§znamn²ku z§vad, ļ²mģ dojde k ukonļen² ļ§sti technick® prohl²dky vozidla v rozsahu mŊŚen² 

emis² a t²m tato ļ§st je oznaļen§ jako pŚedan§ mechanikem. V pŚ²padŊ nepoŚ²zen² nŊkter® 

fotografie vozidla mus² bĨt uvedena z§vada, kter§ neumoģŔuje poŚ²zen² fotodokumentace nebo 

mus² bĨt vybr§na pŚeddefinovan§ pozn§mka k neproveden² fotodokumentace vozidla, jinak 

nelze ukonļit ļ§st technick® prohl²dky vozidla v rozsahu mŊŚen² emis². V pŚ²padŊ nepoŚ²zen² 

pŚedoboļn² a zadoboļn² fotografie nelze vŢbec ukonļit ļ§st technick® prohl²dky vozidla 

v rozsahu mŊŚen² emis², tyto fotografie mus² bĨt poŚ²zeny vģdy.    

Oper§tor/ka, emisn² technik nebo kontroln² technik mus² zapsat z§vady ze z§znamn²ku 

z§vad. N§slednŊ se mŊŚen² emis² dokonļ² a vytiskne se protokol o mŊŚen² emis².  



VĨjimku tvoŚ² samostatn® traktorov® STK a SME prov§dŊj²c² mŊŚen² emis² mobiln²m 

zpŢsobem, u kterĨch pŚi postupu pr§ce v pŚ²padŊ prov§dŊn² technickĨch prohl²dek mobiln²m 

zpŢsobem nen² nutn® vyuģ²vat ļ§rov® k·dy a emisn² technik je k dan® prohl²dce pŚiŚazov§n 

vĨbŊrem ze seznamu emisn²ch technikŢ dan® SME. Fotografie poŚ²zen® pŚi technick® prohl²dce 

mobiln²m zpŢsobem vloģ² emisn² technik pŚi z§pisu vozidla do IS TP pŚes formul§Ś o mŊŚen² 

emis², kdy tyto fotografie budou zmenġeny a pojmenov§ny podle kapitoly ĂPodrobnŊjġ² popis 

obsahu sn²mkŢñ. 

PodrobnŊjġ² popis obsahu sn²mkŢ: 

U vozidla pŚistaven®ho k mŊŚen² emis² vozidla mus² bĨt poŚ²zeny tyto barevn® fotografie 

na stanoviġti mŊŚen² emis²: 

o PŚedoboļn² fotografie. Pokud vozidlo mus² bĨt vybaveno RZ v pŚedn² ļ§sti 

vozidla mus² bĨt tato RZ na sn²mku ļiteln§. 

o Zadoboļn² fotografie. Pokud vozidlo mus² bĨt vybaveno RZ v zadn² ļ§sti 

vozidla, mus² bĨt RZ na sn²mku ļiteln§.  

o VIN vozidla s moģnost² vloģen² aģ 3 fotografi², pokud se nepodaŚ² 

zadokumentovat VIN vozidla pouze jednou fotografi². 

o PomocnĨ VIN (pokud jej vozidlo m§), v pŚ²padŊ, ģe pomocnĨm VIN nen² 

vozidlo opatŚeno, bude toto uvedeno v pozn§mce protokolu o mŊŚen² emis² 

vozidla. 

o PovinnĨ ġt²tek vĨrobce. 

o Stav poļ²tadla ujet® vzd§lenosti (s ļitelnĨm stavem poļtu km), pokud je j²m 

vozidlo vybaveno. 

Postup pŚi prov§dŊn² fotodokumentace vozidla v pŚ²padŊ ruļn²ho vkl§d§n² do 

SMETerminalu: 

 
Instalace aplikace:  

SMETerminal se instaluje jako sluģba. Po staģen² souboru a jeho uloģen² na disku se 

spust² soubor SME_x.x.x.x_install.exe a po spr§vn® instalaci vznikne adres§Ś C:\cis_sme, 

kterĨ obsahuje vġechny soubory potŚebn® pro bŊh sluģby SMETerminal.  

Po zah§jen² mŊŚen² emis² vozidel je ve sloģce c:\cis_sme\Active vytvoŚena sloģka, 

kter§ m§ stejn® jm®no jako ļ²slo protokolu (napŚ. CZ-461119-17-11-0003). Kdykoli bŊhem 

mŊŚen² emis² vozidel pak emisn² technik mŢģe poŚ²dit potŚebn® fotografie. Emisn² technik mus² 

fotografie st§hnout na ¼loģiġtŊ, zmenġit je a spr§vnŊ pojmenovat (viz tabulka n²ģe) a pot® tyto 

zmenġen® soubory zkop²rovat do pŚ²sluġn®ho adres§Śe (limit souboru fotografie je 128 000 

BajtŢ). Po vloģen² fotografi², dokonļ² emisn² technik mŊŚen² emis² vozidla pouze 

prostŚednictv²m mŊŚic²ho pŚ²stroje.  

Fotografie jsou automaticky zkontrolov§ny a pŚesunuty do adres§Śe c:\cis_sme\Transfer, 

kde ļekaj² na odesl§n² sluģbou SMETerminal na servery ministerstva. 
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 Technick® parametry: 

¶ Minim§ln² rozliġen² fotoapar§tu    5 MPx 

¶ Minim§ln² rozliġen² kamer    1 MPX 

¶ Povolen§ velikost fotografi² v IS TP   128 kB 

¶ PovolenĨ form§t fotografi² v IS TP   jpg, jpeg 

¶ NaŚ²zen§ minim§ln² velikost fotografie v IS TP  640 x 480 px 

Protokol o mŊŚen² emis² mŢģe bĨt v rozsahu jedn® aģ osmi stran. Aplikace IS TP 

umoģŔuje tisk na tisk§rnŊ SME jednostrannŊ nebo oboustrannŊ. Kaģd§ strana protokolu  

o mŊŚen² emis² mus² bĨt stvrzena podpisem a otiskem raz²tka odpovŊdn®ho pracovn²ka SME. 

Ve SME se uchov§v§ z§znamn²k z§vad a fotodokumentace k proveden®mu mŊŚen² emis² 

vozidla po dobu 5 let. Fotodokumentace se archivuje na ¼loģiġti dat (konkr®tn² ¼loģiġtŊ dat 

specifikuje provozovatel dan® SME a o druhu ¼loģiġtŊ fotodokumentace se provede z§znam do 

pŚ²ruļky pro zajiġtŊn² mŊŚen² emis²). 

Postup odliġnĨ, bez on-line spojen² s IS TP, je moģnĨ pouze podle hlavy VIII aģ X 

Provozn²ho Ś§du. 

 

Hlava VI I I  
VĨpadek internetov®ho spojen²  

V pŚ²padŊ vĨpadku internetov®ho spojen² IS TP nen² funkļn². V tomto pŚ²padŊ je 

dovoleno provozovat schv§len® off-line verze IS TP nebo ze stejnĨch dŢvodŢ provozovat IS 

TP pouze t²mto nouzovĨm zpŢsobem: 

 

1. o proveden² technick® prohl²dky kontroln² STK a STK vystav² Ăruļn² protokolñ podle 

instrukc² ministerstva, k tomu pouģ²v§ protokoly uloģen® ve form§tu PDF ze syst®mu 

IS TP, jejichģ z§sobu doporuļujeme na stanici vytisknout, 

2. o proveden² mŊŚen² emis² vozidla SME v pŚ²padŊ Ś²zen®ho syst®mu pŚed§v§ pŚ²mo 

vytiġtŊnĨ ĂProtokol o mŊŚen² emis² vozidlañ z mŊŚic²ho pŚ²stroje (stejnĨm zpŢsobem 

postupuje SME, kter§ prov§d² i souļasnŊ mŊŚen² emis² vozidel s neŚ²zenĨm syst®mem), 

v pŚ²padŊ neŚ²zen®ho syst®mu mus² vystavit Ăruļn² protokol o mŊŚen² emis²ñ,  

2.  vĨpadek internetov®ho pŚipojen² hl§sit poskytovateli pŚipojen² a neprodlenŊ spr§vci IS 

TP, 

3.  po pŚipojen² k s²ti internet bezodkladnŊ pŚepsat ruļnŊ vyplŔovan® protokoly do IS TP, 

pŚi zad§v§n² do syst®mu je vyuģ²v§na funkce Ăruļn² protokolñ, 



4.  ruļnŊ psan® protokoly evidovat v ĂKnize evidence ruļnŊ vyplŔovanĨch protokolŢñ 

a uloģit je do archivu, v pŚ²padŊ mŊŚen² emis² vozidel se jedn§ o jakĨkoliv protokol 

o mŊŚen² emis², kterĨ nebyl vytvoŚen v IS TP. 

 

Hlava IX 
Vyuģit² ruļn²ch protokolŢ 

V pŚ²padŊ prov§dŊn² technick® prohl²dky nebo mŊŚen² emis² vozidel mobiln²m zpŢsobem 

v m²stech, kde se nelze pŚipojit na s²Š internetu, se postupuje pŚimŊŚenŊ podle Hlavy VIII, kdy 

je povoleno pouģ²t ruļnŊ vyplŔovan® protokoly obdobnŊ jako pŚi vĨpadku internetov®ho 

spojen². PŚi pouģ²v§n² tŊchto protokolŢ mus² bĨt dodrģov§ny tyto z§sady: 

 

1. o proveden® technick® prohl²dky kontroln² STK a STK vystav² Ăruļn² protokolñ podle 

instrukc² ministerstva, k tomu pouģ²t protokoly uloģen® ve form§tu PDF ze syst®mu IS 

TP, jejichģ z§sobu doporuļujeme na stanici vytisknout, 

2. o proveden² mŊŚen² emis² vozidla SME v pŚ²padŊ Ś²zen®ho syst®mu pŚed§v§ pŚ²mo 
vytiġtŊnĨ ĂProtokol o mŊŚen² emis² vozidlañ z mŊŚic²ho pŚ²stroje (stejnĨm zpŢsobem 

postupuje SME, kter§ prov§d² i souļasnŊ mŊŚen² emis² vozidel s neŚ²zenĨm syst®mem), 

v pŚ²padŊ neŚ²zen®ho syst®mu mus² vystavit Ăruļn² protokol o mŊŚen² emis²ñ,  

3. po n§vratu do st§l®ho s²dla provozovny kontroln² STK, STK nebo SME a po pŚipojen² 

k s²ti internet bezodkladnŊ pŚepsat ruļnŊ vyplŔovan® protokoly do IS TP, pŚi zad§v§n² 

do syst®mu je vyuģ²v§na funkce Ăruļn² protokolñ, 

4. ruļnŊ psan® protokoly evidovat v ĂKnize evidence ruļnŊ vyplŔovanĨch protokolŢñ 

a uloģit je do archivu, v pŚ²padŊ mŊŚen² emis² vozidel se jedn§ o jakĨkoliv protokol 

o mŊŚen² emis² vozidla, kterĨ nebyl vytvoŚen v IS TP. 

 

Hlava X 
RuļnŊ vyplŔovan® protokoly 

Pro ¼ļely Provozn²ho Ś§du se ruļnŊ vyplnŊnĨm protokolem rozum² jakĨkoliv protokol, 

kterĨ nebyl vytiġtŊn v IS TP. 

PŚi technickĨch prohl²dk§ch nebo mŊŚen² emis² vozidel prov§dŊnĨch mobiln²m 

zpŢsobem, tzn. mimo st§l® s²dlo provozovny kontroln² STK, STK nebo SME, se pro vyhotoven² 

protokolu o technick® prohl²dce nebo mŊŚen² emis² vozidel zvl§ġtn²ch vozidel (traktorŢ a jejich 

pŚ²pojnĨch vozidel) mohou pouģ²t ruļnŊ vyplŔovan® protokoly o technick® prohl²dce nebo 

mŊŚen² emis² vozidel jako n§hrada on-line nebo off-line pŚipojen² k IS TP. Tyto protokoly se 

t®ģ vĨjimeļnŊ smŊj² pouģ²t jako n§hrada pŚi off-line pŚipojen² k IS TP v pŚ²padŊ selh§n² 

internetov®ho pŚipojen² k aplikaci IS TP na kontroln² STK, STK nebo SME. Ministerstvo pro 

pouģit² tŊchto protokolŢ stanovuje n§sleduj²c² podm²nky. 

Tiskopis ruļnŊ vyplŔovan®ho protokolu o technick® prohl²dce nebo mŊŚen² emis² vozidel 

se vyplŔuje vģdy jako origin§l. Tento tiskopis se vyplŔuje na poļ²taļi v ġablonŊ nebo ruļnŊ, 

ļitelnŊ, hŢlkovĨm p²smem a ve vġech pŚedepsanĨch kolonk§ch pŚimŊŚenŊ k pŚedloģen®mu 

technick®mu prŢkazu vozidla. KaģdĨ protokol mus² m²t sv® ļ²slo. Skladba tohoto ļ²sla je 

n§sleduj²c² a platn§ i pro schv§len® off-line aplikace k IS TP: 
  

PROTOKOL ļ. CZ ï ļ. STK/SME-rr -mm+50-xxxx, kde 

 ļ. STK/SME ï je ļ²slo STK nebo SME, kter® bylo pŚidŊleno ministerstvem 



 rr ï  je posledn² dvojļ²sl² roku proveden² technick® prohl²dky 

 mm  ï  je dvojļ²sl² kalend§Śn²ho mŊs²ce proveden² technick® prohl²dky, ke  

  kter®mu je pŚipoļteno 50, jako identifik§tor ruļnŊ psan®ho protokolu 

 xxxx  ï  je poŚadov® ļ²slo protokolu v dan®m mŊs²ci. Pro stanoven² poŚadov®ho ļ²sla 

  technick® prohl²dky plat² n§sleduj²c² pravidla:  

a)  ruļn² protokol je vystaven v nouzov®m reģimu pŚi vĨpadku internetov®ho 

pŚipojen² bez off-line aplikace. PoŚadov® ļ²slo tvoŚ² ucelenou Śadu od ļ²sla 

0001 v poŚad² protokolu v dan®m mŊs²ci, 

b) ruļn² protokol je vystaven pŚi technick® prohl²dce nebo mŊŚen² emis² 

prov§dŊn® mobiln²m zpŢsobem.  PoŚadov® ļ²slo tvoŚ² ucelenou Śadu od ļ²sla 

9001 v poŚad² protokolu v dan®m mŊs²ci.   

 

PŚ²klad z§pisu ļ²sla protokolu: 

PROTOKOL ļ. CZ ï 3656-15-52-9025 

 Z uveden®ho ļ²sla protokolu je patrn®, ģe jej vydala STK ļ.: 36.56 v roce 2015 ve 

druh®m mŊs²ci kalend§Śn²ho roku, byl zad§n ruļnŊ a technick§ prohl²dka byla provedena 

mobiln²m zpŢsobem. 

PROTOKOL ļ. CZ ï 480215-17-61-0125 

 Z uveden®ho ļ²sla protokolu je patrn®, ģe jej vydala SME ļ.: 48.02.15 v roce 2017 

v jeden§ct®m mŊs²ci kalend§Śn²ho roku po vĨpadku internetov®ho spojen² na SME, byl zad§n 

ruļnŊ a mŊŚen² emis² bylo provedeno v s²dle provozovny. 

Pro usnadnŊn² vyplŔov§n² n§hradn²ch (ruļn²ch) protokolŢ o proveden² technick® 

prohl²dky jsou vytvoŚeny i aktivn² verze v PDF form§tu (ġablony), kter® lze vyplnit na poļ²taļi 

a lze k nim vytisknout i z§znamn²k z§vad pro ¼ļely prov§dŊn² technickĨch prohl²dek na 

kontroln² lince STK. PoŚadovĨm ļ²slem se nerozliġuje, zda se jedn§ o technickou prohl²dku ļi 

evidenļn² kontrolu. Po vyplnŊn² vġech n§leģitost² mus² bĨt protokol o technick® prohl²dce 

opatŚen podpisem a otiskem raz²tka odpovŊdn®ho pracovn²ka STK. Origin§l ruļn²ho protokolu 

je pŚed§n ģadateli o technickou prohl²dku.  

V pŚ²padŊ, ģe se jedn§ o proveden² mŊŚen² emis² vozidla s Ś²zenĨm syst®mem, pŚed§v§ se 

pŚ²mo vytiġtŊnĨ ĂProtokol o mŊŚen² emis² vozidlañ z mŊŚic²ho pŚ²stroje (stejnĨm zpŢsobem 

postupuje SME, kter§ prov§d² i souļasnŊ mŊŚen² emis² vozidel s neŚ²zenĨm syst®mem). 

V pŚ²padŊ, ģe se jedn§ o proveden² mŊŚen² emis² vozidla SME s neŚ²zenĨm syst®mem, mus² se 

vystavit Ăruļn² protokol o mŊŚen² emis²ñ. Po vyplnŊn² vġech n§leģitost² mus² bĨt protokol o 

mŊŚen² emis² opatŚen podpisem a otiskem raz²tka odpovŊdn®ho pracovn²ka SME a oznaļen 

ochranou n§lepkou. Origin§l ruļn²ho protokolu je pŚed§n ģadateli o mŊŚen² emis² vozidla. 

Po n§vratu do s²dla provozovny kontroln² STK, STK nebo SME mus² bĨt ruļnŊ vyplnŊn® 

protokoly bezodkladnŊ pŚeps§ny do IS TP, vļetnŊ vloģen² fotografi² vozidla. Takto vytvoŚenĨ 

protokol o technick® prohl²dce nebo mŊŚen² emis² vozidla se vytiskne v IS TP a mus² bĨt do 5 

pracovn²ch dnŢ odesl§n jejich origin§l provozovateli vozidla nebo pŚed§n pŚ²mo ģadateli 

o technickou prohl²dku nebo mŊŚen² emis² vozidla. V pŚ²padŊ zasl§n² protokolu o mŊŚen² emis² 

vozidla se jiģ tento neoznaļuje ochranou n§lepkou.  



Doklad o doruļen² protokolu mus² kontroln² STK, STK nebo SME archivovat jako 

ned²lnou souļ§st pŚ²sluġn®ho z§znamn²ku z§vad. V pŚ²padŊ osobn²ho pŚevzet² protokolu bude 

v prostoru pod r§meļkem z§pat² na tituln² stranŊ z§znamn²ku z§vad p²semn® potvrzen² 

o pŚevzet², s podpisem pŚeb²raj²c² osoby. 

V pŚ²padŊ, ģe ģadatel o technickou prohl²dku nebo mŊŚen² emis² vozidla poģaduje zaslat 

origin§l protokolu vytvoŚenĨ v IS TP e-mailem, bude tato ģ§dost zaznamen§na na z§znamn²ku 

z§vad ve spodn² ļ§sti, kdy tento poģadavek na z§znamn²k z§vad zap²ġe osobnŊ ģadatel o 

technickou prohl²dku, kde uvede e-mailovou adresu a tento poģadavek potvrd² svĨm podpisem. 

E-mailem bude zasl§n protokol v barevn®m proveden², v uzavŚen®m form§tu PDF (form§t, 

kterĨ se ned§ po otevŚen² zmŊnit) s upozornŊn²m, ģe protokol ve form§tu PDF neslouģ² jako 

ofici§ln² doklad pro jedn§n² na ¼Śadech. PŚi odesl§n² e-mailem je nutno si vyģ§dat potvrzen² o 

pŚevzet² a toto potvrzen² n§slednŊ vytisknout a pŚiloģit k z§znamn²ku z§vad proveden® 

technick® prohl²dky.  

Doklad o e-mailov®m doruļen² protokolu mus² kontroln² STK, STK i SME archivovat 

jako ned²lnou souļ§st pŚ²sluġn®ho z§znamn²ku z§vad. 

V pŚ²padŊ vytv§Śen² protokolŢ v off-line aplikaci schv§len® ministerstvem k vyuģ²v§n², 

se protokoly vystavuj² a archivuj² obdobnŊ jako v pŚ²padŊ vytv§Śen² protokolŢ o technick® 

prohl²dce nebo mŊŚen² emis² v on-line aplikaci IS TP. Protokol vytvoŚenĨ v off-line aplikaci je 

plnohodnotnĨm protokolem s protokolem, kterĨ je vytvoŚen v online aplikaci IS TP a nen² 

nutno tisknout origin§l protokolu o technick® prohl²dce pŚenesenĨ do IS TP touto aplikac² 

a zas²lat jej ģadateli o technickou prohl²dku vozidla. 

Kontroln² STK, STK a SME mus² v®st ĂKnihu evidence ruļnŊ vyplŔovanĨch 

protokolŢñ tak, aby bylo moģn® prov®st kontrolu ruļnŊ vyplŔovanĨch protokolŢ a jejich shodu 

s ¼daji zavedenĨmi do IS TP. Tato kniha mŢģe bĨt vedena v seġitu s oļ²slovanĨmi stranami 

nebo na jednotlivĨch listech tiġtŊnĨch z poļ²taļov® verze t®to knihy. Jednotliv® oļ²slovan® listy 

se ukl§daj² do rychlovazaļe chronologicky za sebou. Jednotliv® listy se tisknou po pops§n² 

vġech Ś§dkŢ na jedn® stranŊ nebo nejpozdŊji jednou za mŊs²c v prvn² pracovn² den nov®ho 

mŊs²ce, za pŚedpokladu, ģe byl ruļnŊ vyplŔovanĨ protokol jiģ vystaven. Pokud kontroln² STK, 

STK nebo SME povede knihu pomoc² vĨpoļetn² techniky, mus² m²t syst®m z§lohovanĨ tak, 

aby v pŚ²padŊ kontroly st§tn²ho odborn®ho dozoru (d§le jen ĂSODñ) byla schopna kdykoliv 

vytisknout a pŚedloģit ke kontrole posledn² nezaloģenĨ list t®to knihy. Vedouc² kontroln² STK, 

STK nebo SME zpracuje do pŚ²ruļky jakosti nebo do pŚ²ruļky pro zajiġtŊn² mŊŚen² emis² 

zvolenĨ zpŢsob evidence ruļnŊ vyplŔovanĨch protokolŢ a k tomuto urļ² odpovŊdnou osobu. 

Vzor ĂKnihy evidence ruļnŊ vyplŔovanĨch protokolŢñ o technick® prohl²dce: 

Datum a druh* 

proveden² 

technick® 

prohl²dky 

Ļ²slo ruļn²ho 

protokolu** 

CZ ï 3656 

RZ (SPZ);  

PŚ²jmen² 

kontroln²ho 

technika  

Kontroln² 

n§lepka 

vylepena 

(A/N) 

Datum 

importu do 

IS TP 

9.2.2015; P 15-52-9025 PH 12-34 Proch§zka A 10.02.2015 

é      



*) P ï pravideln§ technick§ prohl²dka, O ï opakovan§ technick§ prohl²dka, S ï technick§ prohl²dka pŚed schv§len²m technick® zpŢsobilosti, 

ADR ï technick§ prohl²dka vozidla urļen®ho k pŚepravŊ nebezpeļnĨch vŊc² ADR, E ï evidenļn² kontrola, Z ï technick§ prohl²dka na ģ§dost 

z§kazn²ka, R ï technick§ prohl²dka pŚed registrac², N ï naŚ²zen§ technick§ prohl²dka v r§mci TSK 

**) CZ a ļ²slo stanice se uvede do hlaviļky, do kolonky se p²ġe rok-mŊs²c + 50, a poŚad² v mŊs²ci. (15-52-9025) 

Vzor ĂKnihy evidence ruļnŊ vyplŔovanĨch protokolŢñ o mŊŚen² emis² vozidla: 

Datum a druh* 

proveden² mŊŚen² 

emis² vozidla 

Ļ²slo ruļn²ho 

protokolu** 

CZ ï 480215 

RZ (SPZ); 

PŚ²jmen² 

kontroln²ho 

technika 

Ochrann§ 

n§lepka 

(ļ²slo) 

Datum 

importu do 

IS TP 

9.12.2017; Bř 17-62-9001 PH 12-34 Proch§zka 06060332 10.12.2017 

é      

*) BN ï z§ģehovĨ motor s neŚ²zenĨm syst®mem, Bř ï z§ģehovĨ motor s Ś²zenĨm syst®mem, NN ï vznŊtovĨ motor s neŚ²zenĨm syst®mem, 

Nř ï vznŊtovĨ motor s neŚ²zenĨm syst®mem, 

**) CZ a ļ²slo stanice se uvede do hlaviļky, do kolonky se p²ġe rok-mŊs²c + 50, a poŚad² v mŊs²ci. (15-52-9025) 

 

Hlava XI  
Poģadavky na aplikaci off-line 

Software, kterĨ bude pŚ²padnŊ v prŢbŊhu dalġ²ho obdob² usnadŔovat pr§ci oper§tora 

v reģimu off-line, tedy v dobŊ nedostupnosti on-line spojen² se serverem, mus² splŔovat 

n§sleduj²c² podm²nky: 

 

¶ aplikace mus² bĨt schopn§ bŊhu na stejn®m hardware a operaļn²m syst®mu, jako 

klientsk§ ļ§st on-line aplikace (Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyġġ²), 

¶ schopnost komunikovat s centr§ln² webovou aplikac² - jak pro staģen² aktu§ln²ch 

ļ²seln²kŢ tak pro odesl§n² vytvoŚenĨch protokolŢ, 

¶ automatick§ kontrola aktu§lnosti ļ²seln²kŢ alespoŔ 1x dennŊ a pŚi detekci zmŊn prov®st 

aktualizaci, 

¶ pŚi automatick® aktualizaci br§t v potaz seznam ļ²seln²kŢ zmŊnŊnĨch od posledn² 

aktualizace a prov®st obnovu jen zmŊnŊnĨch ļ²seln²kŢ 

¶ pravidelnĨ import off-line protokolŢ, 

¶ pro vytv§Śen² protokolu pouģ²vat stejn® kontroln² mechanismy a ļ²seln²ky, jako 

centr§ln² webov§ aplikace, 

¶ pro vytv§Śen² protokolu pouģ²t ļ²selnou Śadu urļenou pro off-line protokoly (k mŊs²ci 

v ļ²sle protokolu pŚipoļteno ļ²slo 50 - obdoba konstrukce rodn®ho ļ²sla u ģen), pro 

vytv§Śen² protokolu pŚi prov§dŊn² technick® prohl²dky mobiln²m zpŢsobem pouģ²t 

ļ²selnou Śadu urļenou pro off-line protokoly s poŚadovĨm ļ²slem od 9001, 

¶ pravidelnŊ testovat dostupnost centr§ln² webov® aplikace v intervalu 5 minut nebo pŚi 

kaģd®m pokusu o vytvoŚen² off-line protokolu, 

o pŚi dostupnosti centr§ln² webov® aplikace blokovat pouģit² off-linov® aplikace, 

o pŚi pouģit² off-line aplikace neprodlenŊ ozn§mit obsluze dostupnost centr§ln² 

webov® aplikace, nejpozdŊji pŚi pokusu o vytvoŚen² off-line protokolu, a 

umoģnit dokonļit rozpracovan® protokoly a zablokovat tvorbu novĨch 

protokolŢ, 



o po zjiġtŊn² dostupnosti centr§ln² webov® aplikace zah§jit import protokolŢ 

z off-linov® aplikace po dokonļen² rozpracovanĨch protokolŢ nebo ruļnŊ na 

pŚ²kaz obsluhy po dokonļen² rozpracovanĨch protokolŢ, 

¶ udrģovat po mŊs²c²ch souvislou a jedineļnou ļ²selnou Śadu off-line protokolŢ 

(konstrukce ļ²sla protokolu je shodn§ s konstrukc² ļ²sla protokolu centr§ln² webov® 

aplikace s vĨjimkou ļ§sti, obsahuj²c² mŊs²c v roce a u prohl²dek prov§dŊnĨch mobiln²m 

zpŢsobem ļ²seln§ Śada zaļ²n§ ļ²slem 9001), 

¶ schopnost z²skat pŚes rozhran² webovĨch sluģeb informaci o ¼spŊġnosti importu 

protokolŢ do centr§ln² webov® aplikace, 

¶ zobrazit pŚ²padn® chyby, ke kterĨm doġlo pŚi importu protokolŢ do centr§ln² webov® 

aplikace, 

¶ schopnost opakovan®ho importu ne¼spŊġnŊ importovanĨch protokolŢ, 

¶ pouģ²t stejnĨ vzor formul§Śe pro tisk z§znamn²ku z§vad a tisk protokolu o technick® 

prohl²dce nebo mŊŚen² emis² vozidel jako m§ centr§ln² webov§ aplikace, 

¶ ukl§dat a zobrazovat vġechny protokoly vytvoŚen® v off-line aplikaci, 

¶ ukl§dat a zobrazovat vġechny stornovan® protokoly vznikl® v off-line aplikaci, 

¶ umoģnit vyhledat protokol vytvoŚenĨ v off-line aplikaci alespoŔ podle ļ²sla protokolu, 

VIN a registraļn² znaļky, 

¶ nejpozdŊji do 5. dne v mŊs²ci odeslat on-line aplikaci hl§ġen² o celkov®m poļtu off-line 

prohl²dek za minulĨ mŊs²c a poļtu dosud nenaimportovanĨch prohl²dek za minulĨ 

mŊs²c (tuto podm²nku nelze do odvol§n² uplatŔovat, dokud nebude zŚ²zena pŚ²sluġn§ 

webov§ sluģba. Tuto funkci bude nahrazovat kniha off-line protokolŢ.), 

¶ dodavatelŢm aplikac² bude pŚidŊlen identifik§tor aplikace (STK_APL_01), tento 

identifik§tor se mus² zobrazovat pŚi importu protokolŢ z off-linov® aplikace. Tuto 

podm²nku lze nahradit pŚ²stupem off-line aplikac² pŚes ¼ļet registrovanĨ MD a ¼pravou 

funkcionality webov® sluģby, 

¶ aplikace mus² umoģnit zadat importn² ¼ļet pro kaģdou STK nebo SME - role import 

s mŊnitelnĨm parametrem  - heslo, 

¶ heslo bude zad§v§no do konfigurace a bude mŊniteln® v on-line aplikaci. 

 

Podm²nky pro schvalov§n² aplikace ministerstvem 

¶ PŚedloģen² dokumentace k aplikaci, kter§ mus² obsahovat prok§z§n² splnŊn² poģadavkŢ 

na aplikaci a obsahovat popis funkcionality, 

¶ posouzen² a vyhodnocen² aplikace formou praktick® uk§zky, 

¶ posouzen² aplikace formou schv§len² vĨstupŢ z aplikace (protokoly, z§znamn²ky 

z§vad), 

¶ upgrade mus² sledovat legislativn² zmŊny, mus² bĨt pŚed zaveden²m schv§lenĨ 

ministerstvem, 

¶ aplikace mus² bĨt komerļnŊ dostupn§ pro vġechny STK nebo SME. 

 

Hlava XI I  
Kontaktn² ¼daje 

Kontaktn² ¼daje na spr§vce IS TP a Helpdesk IS TP budou uvedeny na webovĨch 

str§nk§ch ministerstva: 

https://www.mdcr.cz/Dokumenty?mssfd=Silni%c4%8dn%c3%ad+doprava&mssff=STK+-

+Stanice+technick%c3%a9+kontroly  

 

https://www.mdcr.cz/Dokumenty?mssfd=Silni%c4%8dn%c3%ad+doprava&mssff=STK+-+Stanice+technick%c3%a9+kontroly
https://www.mdcr.cz/Dokumenty?mssfd=Silni%c4%8dn%c3%ad+doprava&mssff=STK+-+Stanice+technick%c3%a9+kontroly


PŚ²loha:  Vzory tiskopisŢ ruļnŊ vyplŔovanĨch formul§ŚŢ  

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 


