VESTNIK =

T
DOPR

VYDAVANY MINISTERSTVEM DOPRAVY CR

VY

12, LISTOPADU 2003
CENA 10,— K¢

OBSAH

Oznamovaci ¢4st

Instrukce pro STK €. 4/2003 - AIS STK, zasilani informaci
elektronickou postou

Instrukce pro STK ¢. 5/2003 - Uchovavani protokolii o tech-
nické prohlidce

Instrukce pro STK &. 6/2003 - Husti¢ pneu PNEUMAX
P 10L, ukonéeni pouzivani v STK, seznamy kontrolnich tiko-
nii na lince STK

Schvileni ptistrojt pro pouziti v SME

Povéfena Skolici zafizeni pro diagnostiku a opravy emis-
nich systéml motorovych vozidel

Bezpednostni pasy ve vozidlech kategorii M, a M,
Seznam akreditovanych zastupcl zahrani¢nich vyrobct
silni¢nich a zvlastnich vozidel a vyrobcu zafizeni pro po-

hon LPG, CNG

Dopinéni zku$ebni komise k ovéfeni odborné zplisobilosti
pracovniku stanic technické kontroly

Smémice EU vydané jako prilohy Véstniku dopravy v roce 2003
odborem schvalovani vozidel, ptedpist a BESIPu

CAST OZNAMOVACI

INSTRUKCE PRO STK & 6/2003 HUSTIC PNEU PNEUMAX P 10L, UKONCENI POUZIVAN] V STK,
SEZNAMY KONTROLNICH UKONU NA LINCE STK

1. PNEUMAXP 10L

Pti metrologlickych kontrolach STK jsou stale Cast&ji
zjidt'ovany problémy s udrzenim funkce a pfesnosti husticl
pneumatik typu PNEUMAX P 10L. Vyroba téchto husti¢t
byla ukoncena pred vice jak 10 lety. Oficialni servis na tyto
pfistroje neni, chybi proto i nahradni dily. Vlastnosti hustic¢e
jiz také plné neodpovidaji dne$nim poZadavkiim na tento
druh ptistrojové techniky. Typ pfistroje jiz pfekrocil prah své
moralni Zivotnosti. Z uvedenych diivodii Ministerstvo do-
pravy stanovuje na zikladé § 88 odst. 2 zikona &. 56/2001
Sb. termin ukondeni uZivani husti¢e pneumatik typu PNE-
UMAX P 10L. Tento typ pristroje je moZno v STK pouZivat
nejpozdéji do 31. prosince 2004. Do tohoto terminu je nutno
tento typ husti¢e nahradit hustiCem typu schvaleného pro
pouzivani v STK. Schvélené typy husticti pneumatik byly
uvedeny v predchozich Véstnicich dopravy.

2.SEZNAMY KONTROLNICH UKONUNA LINCE STK

Podle § 57 odst. 2, pism. ¢) musi mit STK vnitini organi-
zacni strukturu a systém Fizeni pro zajisténi jakosti prova-

(VyFizuje: Ing. Kolrus, ¢.j. 3943/2003 - 150)

déni technickych prohlidek. Jednim z opatieni pfijatych
v minulosti pro napliiovani vyse uvedenych podminek bylo
pravidlo, ze kaZdé pracovni stani na lince STK musi byt
opatieno seznamem kontrolnich ukont, véetné jejich po-
jmenovani, které se na tomto konkrétnim pracovisti na vo-
zidlech provadéji, a to v provedeni zietelném. Cilem tohoto
opatfeni bylo neustale pfipominat kontrolnim technikiim
ukony, které jsou povinni na vozidlech provadét, a soucas-
né umoznit fidi¢i kontrolovaného vozidla kontrolovat praci
kontrolniho technika alespoii z hlediska rozsahu praci, kte-
ré na vozidle provadi. Kontrolou bylo zjisténo, Ze ne viech-
ny STK toto interni pravidlo, které mélo byt aplikovano jiz
pii zfizeni STK, je respektuji. Z tohoto diivodu Minister-
stvo dopravy v souladu s § 88 odst. 2 zikona €. 56/2001 Sb.
v platném znéni stanovi touto instrukei povinnost vybavit
pracovni stini kontrolnich linek STK dobfte ¢itelnymi se-
znamy kontrolnich ikoni provadénych na téchto pracov-
nich stanich. Seznam musi obsahovat vzdy nejméné ¢islo
kontrolniho Gkonu a jeho nazev podle piilohy €. 7 vyhlas-
ky &.302/2001 Sb., o technickych prohlidkach a méteni emi-
si vozidel, v platném znéni.
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