Obecné konstrukéni vlastnosti / General construction characteristics

1.
1.1.

Pocet naprav / Number of axles: a kol / and wheels:

Pocet a umisténi naprav s dvojitou montazi kol / Number and position of axles with twin wheels:

Hlavni rozméry | Main dimensions

4.
41.

10.

1.

Rozvor | Wheelbase: mm
Vzdalenost mezi ndpravami / Axle spacing:1-2: mm 2-3: mm
3-4: mm 4-5: mm
Délka / Length: mm
Sitka / Width: mm
Vyska / Height: mm
Vzdalenost od stfedu spojovaciho zafizeni k z&di vozidla / Distance between the centre of the coupling device and the rear
end of the vehicle: mm
Délka loZzného prostoru / Length of the loading area: mm

Hmotnosti / Masses

13.2.
16.
16.1.

16.2.

16.3.

19.

Skuteéna hmotnost vozidla / Actual mass of the vehicle: kg

Maximalni technicky pfipustné hmotnosti / Technically permissible maximum masses

Maximalni technicky pfipustnd hmotnost naloZzeného vozidla / Technically permissible maximum laden mass:

kg

Technicky pfipustna hmotnost na kazdou napravu / Technically permissible mass on each axle:

1. kg 2. kg 3. kg 4. kg 5.

Technicky pfipustna hmotnost na kazdou skupinu naprav / Technically permissible mass on each axle group:

1. kg 2. kg 3. kg 4. kg 5.

Maximalni technicky pfipustnd statickd hmotnost ve spojovacim bodé / Technically permissible maximum static vertikal

mass at the coupling point: kg

Maximalni rychlost / Maximum speed

29.

Maximalni rychlost / Maximum speed: km/h

Napravy a zavésSeni / Axles and suspension

30.1
30.2.

35.
Brzdy | Brakes
36.

Rozchod kol u jednotlivych fizenych naprav / Track of each steered axle: mm

Rozchod kol u vSech ostatnich naprav / Track of all other axles: mm

Hnaci ndprava (napravy) s pneumatickym nebo rovnocennym zavésenim / Drive axle(s) fitted with air suspension or

equivalent

Kombinace pneumatika/kolo / tyre/wheel combination:

Spojeni brzd pfipojného vozidla / Trailer brake connections:

Karoserie / Bodywork

38.

Kod karoserie / Code for bodywork:

kg

kg
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Spojovaci zafizeni /| Coupling device

44, Cislo schvaleni nebo znacka schvaleni spojovaciho zafizeni (je-li namontovano) / Approval number or approval mark of
coupling device (if fitted):

451. Charakteristické hodnoty / Characteristics values: D: V: S: u: DC:

Ruzné | Miscellaneous

50. Schvaleni typu podle konstrukénich predpist pro pfepravu nebezpeénych véci udéleno / Type-approved according to the
design requirements for transporting dangerous goods:

51. Pro vozidla zvlastniho uréeni: uréeni v souladu s pfilohou | ¢asti A bodem 5 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/858 | For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex | to Regulation (EU)

2018/858 of the European Parliament and of the Council.

52. Poznamky / Remarks:

53. Dal$i Gdaje (pocet ujetych kilometr, atd.) / Additional information (mileage):
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