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Neinvesti¢ni studie dalSich akci zelezni¢ni infrastruktury 1 1

Ovevrenl noveé metodiky stanoveni Unosnosti zemni plané pfi prebirani praci 1 250|OvéFeni metodiky - zkouky in-situ, ukon&eni akce 9. 2. 2023

na zeleznicnim spodku

Novelizace vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z3 Odvodiiovaci zafizeni 1|pfiprava zadani zakazky 450 Aktuallzacg vzoroveh? I,IStu dle stavu soucasneho poznani a zkusenosti v

problematice odvodnéni.
. v , i Inéni dil hu ¢asti A, B,C, D, 1 le dl. 2.1 , y. . , .

Vzorova sestava trakcniho vedeni "TV 250" 16 100 ggga za prvni etapu pineni dila v rozsahu casti ¢ a8dec 2 600|Cena za druhou etapu dila - Cistopis kompletni vzorove dokumentace.

Posouzeni trafové tFidy zatizeni na mostnich objektech 14 794 Dla’gnvostlka. a preppcty strategickych premostéeni; individualni monitoring 12 651 D|a’gn5>st|ka. a preppcty strategickych premosténi; individualni monitoring
(Vyton) a diagnostika. (Vyton) a diagnostika.

Metodika zavéseni rozvodu 22 kV na nosné konstrukce trak¢niho vedeni 1|zadani VR na zac¢atku roku 2024. 6 000|Zpracovani metodiky

Koncepce ptipravy a realizace objekttl HZS Spravy Zeleznic 1
Provadéni inzenyrsko-geologickych priizkum@ na nestabilnich Usecich. VR v

Diagnostika nestabilnich Usekl Zelezni¢niho spodku 8 000(gesci SSZ, odvolani na UOHS - rozhodnuto v prospéch SZ, pfiprava smluvniho 60 000|Provadéni inzenyrsko-geologickych priizkumt na nestabilnich Usecich.
vztahu.
Dokonceni studie moznosti ndhrady soucasnych technologii Udrzby nezadouci

) , . o o e . o vegetace (plevell) na ZDC, vzhledem k postupnému omezovani mozného
Studie - Nahrada pripravku na bazi glyfosatu na zeleznici 750

vyuzivani latek na bazi glyfosatl ze strany EK a EU. Termin dokonéeni je 30.
6. 2023. Dokonceno.

Typova feSeni infrastruktury Spravy Zeleznic

3113

Typova Feseni nastupist a jejich vybaveni (konstrukce, povrchy, odvodnéni,
zabradli a madla, zastreseni, vytahové Sachty).

2700

VL typova fedeni - podchody VL Z13 Jednosloupova vlastovka s
podhledem, Z14 Zastie$eni vystupl z podchod

Testy dynamické odolnosti vybranych mostnich konstrukci na IV. koridoru

V ramci pfipravy na zvySovani rychlosti na siti bude provedeno provéreni
realného dynamického chovani vybranych mostnich konstrukci, ovéreni a
verifikace vypocetnich matematickych modelQ. V ndvrhu novych mostd se
mUZe tato znalost vyznamné projevit napf.snizenim hmotnosti (zejména
oceli), souvisejicim snizenim stavebnich nakladl a u stavajicich mostt

\. . 610|777 ] o , o v . o
pfi rychlosti do 200 km/h zvysenim tratovych rychlosti nad puvodné stanovenou. Realizace testu
dynamické odolnosti mostnich nosnych konstrukci mostd v km 106,108;
108,939; 67,130 v Useku Sudomérice - Doubi u Tabora. Testy se budou
konat 23.-25.10.2023.
Pfiprava SZ na proces digitalizace stavebnictvi 1

Tvorba a novelizace DAP (norem, predpisd a vzorovych listl) pro navrhovani
staveb VRT - 4 akce presunuty do poloZzky: Pfiprava akci rychlych spojeni

Implementace pravidel pripravy staveb VRT do predpisu SZ 1 (ISPROFOND 5003540004), podpolozka Zaji&t&ni podpory pfipravy VRT 1 920|Novelizace TNZ 73 6949 Odvodnéni zeleznicnich trati a stanic
(oznaceni S601900206, SubISPROFOND 5003520189).

Stanoveni novych hodnot vozidlovych odporl pro normativy hmotnosti 1 450 Slmulgce (vypovcty), mereni, zkusebni jizdy s overenim, stanoveni vozidlovych
odporu. Dokonceno

Vzorové listy zelezni¢niho spodku 1 Nvovell.zace Vzovr’ovych I|stu’ - Zapracovant zmen vyplyvajicich z novelizace 1 000|Novelizace Vzorovych listd Z5 a Z6.
predpisu S3. Priprava zadani.

Rozsifeni tabulek brzdicich procent 3 993|Rozsifeni tabulek brzdich procent, zkusebni jizdy s ovéfenim. Dokonceno

Studie technologické vyuzitelnosti vybranych vypravnich budov 1|studie

Technickd podpora pro provadéni pilotnich projektt BIM 1 000|technicka podpora, plnéni dle smlouvy

Obecné technické podminky - Antivibraéni rohoze 1 Obecne’tecrlnlcke.?o’dmlnky - Antlvvllbracnl rohc?zse \Y teleise zeleznicniho spodku 500 Obecné technlcll<e pf)dmln.kvy - Antivibracni rohoze v télese zeleznicniho
a stavbach zelezni¢niho spodku - priprava zadani pro VR. spodku a stavbach zeleznicniho spodku

Externi podpora architektonickych feseni vypravnich budov 1

Koncepce zvySovani bezpecnosti na zelezni¢nich prejezdech 1]koncepce

Aplikace datovych a technickych standard{ pro pouZivani metody BIM 1|zachovat, bude upfesnéno

Novelizace TKP staveb statnich drah 235 Novel.lzace kapitol TKP staveb statnich drah ve spolupraci s externimi subjekty 250 Nov_ellzace kapltol TKP staveb statnich drah ve spolupraci s externimi
- kapitola 9. subjekty - kapitola 13.

Posouzeni moznosti zvyseni tazne sily v cele viaku nad stavajici limit 350 1|Vypocty, zkudebni jizdy, pfiprava VR. Vybrén zhotovitel. PInéni v 5/2024. 2 720|simulace, zkusebni jizdy
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