
Doprava ve směru Brno bude v km cca 80,4 – 80,7 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu. 
Doprava ve směru Praha bude v km cca 80,7 – 80,4 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 42,9 svedena do dvou jízdních pruhů  
a v km cca 41,9 do jednoho provizorního jízdního pruhu. V něm bude pokračovat, částečně v protisměrném pásu,  

až na konec uzavírky v km cca 34,2. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) nebude umožněn sjezd ve směru Brno – Ostředek. 
Na MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

D1 Modernizace
úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

22. 4. 2017, 13:00 hod. – 19:00 hod. a 23. 4. 2017, 9:00 hod. – 15:00 hod.
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 PRAHA BRNO 

EXIT 75 EXIT 81

EXIT 75 EXIT 81

 PRAHA BRNO 

EXIT 34 EXIT 41

EXIT 34 EXIT 41


