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Ministerstvo dopravy schvaluje dle zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpist v § 124 odst. 2¢)
provedeni a pouzivani dopravnich znacek, svételnych a akustickych signala, dopravnich
zafizeni a zafizeni pro provozni informace. Vyrobky z oblasti dopravnich zafizeni
predkladané ke schvaleni musi byt v souladu s vyhlaskou Ministerstva dopravy a spoju ¢.
30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a
fizeni provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni.

Pti schvalovani je nutné vychdzet z pozadavka na vyrobky a zplsobu jejich prokazani ve
vztahu k zajisténi jejich bezpecnost pfi pouziti na pozemnich komunikacich.

Regulovana sféra

Regulovana harmonizovana sféra

Posuzovani a ovéfovani stdlosti vlastnosti se od 1.7.2013 provadi ve smyslu nafizeni
Evropského parlamentu a Rady ¢.305/2011 ze dne 9.3.2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh (dale jen CPR).

Regulovana neharmonizovana sféra

Posuzovani shody se provadi v CR dle Natizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.
(ndrodni systém).

Na n¢které vyrobky se vztahuje ptechodné obdobi, kdy je moznost posuzovat vyrobek podle
NV 163/2002 Sb., ve znéni NV €. 312/2005 Sb., nebo podle CPR Po skonceni pfechodného
obdobi je nutné postupovat pouze dle CPR.

Neregulovana sféra

Posuzovéani shody se provadi v CR dle Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci
vydaném Ministerstvem dopravy pod €. j. 1/2013-120-TN/2, ve znéni pozdé&jSich zmén.


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:CS:PDF

1. Regulovana sféra

1.1 Harmonizovana sféra

Posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti
nebo ETA (Evropské technické posouzenti).

Schvalované vyrobky:

Tabulka ¢. 1

vyrobkil se provadi dle harmonizovanych norem

Vyrobek

Technicky list ¢.

Harmonizovana norma

Pirechodné
obdobi

Stalé svislé dopravni znacky | RS 1
retroreflexni standardni

CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni
znaceni — Cast 1: Stalé dopravni znacky

Stalé svislé dopravni znacky | RS 2 CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni -
retroreflexni velkoplo§né znadeni — Cast 1: Stalé dopravni znacky
Stalé svislé dopravni znacky | RS 3 CSN EN 12966-1 Svislé dopravni -
proménné se spojitym znaéeni — Proménné dopravni znacky -
zobrazenim Cast 1: Norma vyrobku
Stalé svislé dopravni znacky | RS 4 CSN EN 12966-1 Svislé dopravni -
proménné s nespojitym znaéeni — Proménné dopravni znacky -
zobrazenim Cést 1: Norma vyrobku
Stalé svislé dopravni znacky | RS 5 CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni -
osvétlované velkoplos$né znageni — Cast 1: Stalé dopravni znacky
Stalé svislé¢ dopravni znacky | RS 6 CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni -
prosvétlované standardni znageni — Cast 1: Stalé dopravni znacky
Dopravni knofliky RS7 CSN EN 1463-1 Vodorovné dopravni -
(neplati pro knofliky s znageni — Dopravni knofliky — Cést 1:
modrym odrazecem) Zakladni pozadavky a funk¢ni
charakteristiky*
Prosvétlované dopravni RS 8 CSN EN 12899-2 Stalé svislé dopravni -

majacky

znaceni — Cast 2: Prosvétlované dopravni
majacky

Smérové sloupky a odrazky | RS9 CSN EN 12899-3 Stalé svislé dopravni -
(neplati pro modré smerové znadeni — Cast 3: Smérové sloupky a
sloupky) odrazky
Vystrazné svétlo RS 12 CSN EN 12352 Vystrazna svétla -
Systémy proti oslnéni RS 17 CSN EN 12676 Systémy proti oslnéni na | -
pozemnich komunikacich - Cast 1:
Uginnost a funkéni charakteristiky
Navestidlo svételného RS 18 CSN EN 12368 Rizeni dopravy na -
signaliza¢niho zafizeni pozemnich komunikacich - Navéstidla
Materialy pro dodatecny RS 19 CSN EN 1423 Vodorovné dopravni -

posyp vodorovného
dopravniho znaéeni

znaceni — Materialy pro dopravni znaceni
— Dodateény posyp - Balotina,
protismykové pfisady a jejich smési  **

*V Osvédceni o stalosti vlastnosti vyrobku (dale jen osvédceni), prohlaSeni o vlastnostech a v ramci oznaceni

CE musi byt rovnéz deklarovany téidy S a R dle EN 1463-2 Vodorovné dopravni zna¢eni — Dopravni knofliky —

Cast 2: Zkouseni na zkusebnich usecich

** Materialy jsou soucasti schvalovani certifikovanych systémut pro VDZ v Katalogu schvalenych vyrobka

V oblasti vodorovného dopravniho znaceni
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Dokumenty ptedkladané ke schvaleni:
1.1.1 ProhlaSeni o vlastnostech

Prohlaseni o vlastnostech se vypracovava podle vzoru uvedeného v ptiloze III. CPR.
Nalezitosti a obsah prohlaseni o vlastnostech jsou uvedeny v ¢lanku 6 a v ptiloze III k CPR.

Prohlaseni o vlastnostech musi obsahovat zejména:
a) odkaz na typ vyrobku, pro ktery bylo prohlaseni o vlastnostech vypracovano;

b) systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak
jsou uvedeny v ptiloze V;

c) referen¢ni ¢islo a datum vydani harmonizované normy nebo evropského technického
posouzeni, které bylo pouzito pro posouzeni kazdé zakladni charakteristiky;

d) ptipadné referenéni Cislo pouzité specifické technické dokumentace a pozadavky, o nichz
vyrobce prohlasuje, Ze je vyrobek spliuje;

e) zamySlené nebo zamySlena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s ptislusnymi
harmonizovanymi technickymi specifikacemi;

f) seznam zakladnich charakteristik, jak jsou stanoveny v téchto harmonizovanych
technickych specifikacich pro zamysSlené pouziti nebo zamyslend pouziti uvedend v
prohlasenti;

g) vlastnosti alespon jedné ze zakladnich charakteristik stavebniho vyrobku vyznamnych pro
zamyslené pouziti nebo zamyslena pouZziti uvedend v prohlaSeni;

h) kde to ptichazi v tivahu, vlastnosti stavebniho vyrobku vyjadiené urovni, tfidou nebo
popisem, v pripadé¢ potieby na zdkladé¢ vypoctu ve vztahu k jeho zdkladnim
charakteristikdm stanovenym v souladu s ¢l. 3 odst. 3;

i) vlastnosti téch zakladnich charakteristik stavebniho vyrobku, které se vztahuji k
zamyslenému pouziti nebo zamysSlenym pouzitim, s pfihlédnutim k ustanovenim tykajicim
se zamysleného pouziti nebo zamySlenych pouziti tam, kde hodla vyrobce stavebni
vyrobek uvést na trh;

J) pro zakladni charakteristiky uvedené na seznamu, u nichZz neni v prohlaSeni zadna
vlastnost, se uvedou pismena ,,NPD* (No Performance Determined);

k) Dbylo-1i pro vyrobek vydano evropské technické posouzeni, vlastnosti vyjadiené urovni,
ttidou nebo popisem stavebniho vyrobku ve vztahu ke v§em zdkladnim charakteristikdim
obsazenym v odpovidajicim evropském technickém posouzeni.



Vztahuje-li se na stavebni vyrobek harmonizovana norma nebo je-li tento vyrobek v souladu s
evropskym technickym posouzenim, které pro n¢j bylo vydano, vyrobce vypracuje pii jeho
uvedeni na trh prohldSeni o vlastnostech (kapitola II, ¢l. 4, odst.1 CPR). Prohldseni o
vlastnostech se poskytuje v jazyce nebo v jazycich pozadovanych ¢lenskym statem, v némz je
vyrobek dodavan na trh (¢l. 7, odst. 4 CPR).

1.1.2 Oznaceni CE

CPR definuje slovné obsah CE znacky, ale neuvadi graficky vzor. Grafickd podoba oznaceni
CE je v ptiloze II k natizeni (ES) ¢. 765/2008, CE znafeni ma graficky kopirovat podobu
urcenou v tomto natfizeni, piislusSnych harmonizovanych normach nebo ETA a textovy obsah
se musi ptizptisobit pozadavkim CPR.

Z ¢lanku 9, odst. 2, CPR lze odvodit, ze bude zachovan soucasny vzhled CE znaceni, jehoz
ptiklady jsou uvedeny v harmonizovanych norméch, doplnény o jedine¢ny identifikacni kod
typu vyrobku a referen¢ni Cislo prohlaseni o vlastnostech.

Identifikaéni kod ma zlep$it provazanost v ramci veskeré dokumentace k vyrobku - od
prohlaSeni o vlastnostech az k interni dokumentaci vyrobce. Neni zndm zadny zavazny
algoritmus stanoveni podoby kodu. Jeho znéni je tedy Cisté na uvazeni vyrobce a moznostech
konkrétni vyrobkové skupiny. Vhodnych feSeni je vice a vyrobce dle svych podminek voli
optimalni variantu.

K oznaceni CE se doplni:

e dvé posledni ¢islice roku, v némz bylo oznaceni poprvé pfipojeno,

e nazev a sidlo vyrobce nebo identifikacni znacka umoznujici snadnou a jednoznacnou
identifikaci jména Ci firmy a adresy vyrobce,

jedinecny identifikacni kod typu vyrobku,

referencni Cislo prohlaSeni o vlastnostech,

urovné nebo tidy vlastnosti uvedenych v prohlaseni,

odkaz na pouzitou harmonizovanou technickou specifikaci,

pfipadné identifikacni ¢islo oznameného subjektu,

zamysSlené pouZiti, jak je stanoveno v pfisluSné harmonizované technické specifikaci.

1.1.3 Osvédceni o stalosti vlastnosti vyrobku

Osvédceni o stdlosti vlastnosti vyrobku vydané ozndmenym subjektem.

1.1.4 Ostatni

Ostatni dokumenty vztahujici se k vyrobku, dle uvazeni zadatele.



1.1.5 Postup schvalovani

1. Na zéklad¢ dodanych dokumentt se ovéfi, zda vyrobek splituje pozadavky dle piislusného
technického listu. Pokud je pro danou vlastnost stanoven v technickém listu pozadavek,
deklarace ,,zddny ukazatel neni stanoven (NPD)* se hodnoti jako nevyhovujici.

2. U osvédceni o stalosti vlastnosti vyrobku se ovéfi, zda neni jeho platnost asové omezena.
V ptipadé¢ jeho casového omezeni se schvaleni vydava na dobu platnosti osvédceni.
V opacném piipadé se schvaleni vydava na dobu 5 let.

3. V ptipadé zadosti o prodlouzeni schvaleni dolozi zadatel platnost osvédceni poslednim
platnym dohledem nad vyrobkem vydanym ozndmenym subjektem.



1.2 Neharmonizovana sféra

Pokud neexistuji harmonizované¢ normy a vyrobce nepozaduje vydani evropského
technického posouzeni (ETA) (ptestoze napt. existuji EADs nebo ETAGs), nebo pokud jesté
neskoncilo obdobi soubézné platnosti u prvniho zvetejnéni harmonizované normy a vyrobce
se rozhodl postupovat podle narodnich specifikaci, postupuje podle nafizeni vlady
¢.163/2002 Sh., ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb. V tom piipad¢ ptifadi vyrobku piislusny postup
posuzovani shody, tj. podle § 5, § 5a, § 6, § 7 nebo § 8 natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve
znéni NV €. 312/2005 Sb., ktery je pro jednotlivé skupiny vyrobkii uveden v piiloze ¢. 2
k tomuto nafizeni vlady.

V piipad¢, Ze existuji pro stavebni vyrobek uréené normy a tyto urené normy konkretizuji
uzitné charakteristiky ve vztahu k zakladnim pozadavkiim na stavby, provede se posouzeni
shody na zaklad¢ urcené normy. Pokud zddnd urend norma pro vyrobek neexistuje,
popiipadé nepokryva dostate¢né potiebné charakteristiky ve vztahu k zakladnim
pozadavkum, vydava se stavebni technické osvédéeni (STO - s omezenou dobou platnosti, az
5 let, tuto dobu mize autorizovana osoba prodlouzit) podle § 3 nafizeni vlady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. Pro jednotlivé skupiny vyrobku
uvedené v priloze €. 2 k tomuto natizeni vlady jsou za ucelem jednotného posouzeni shody
vypracovavany tzv. technické navody.

Po ukonéeni celého procesu posuzovani shody musi vyrobce vydat prohlaseni o shodé. Pokud
je u pftislusného systému pozadovéno, je tieba pro prohlaSeni o shod¢ zajistit prislusné
podklady od autorizované osoby.

Na vyrobcich, u nichZ se posouzeni shody provadi podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve
znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., nesmi byt uvedeno oznaceni CE.

Schvalované vyrobky:
Tabulka ¢. 2
. Konec
Vyrobek 'cvl“echnlcky list Norma/Technické podminky prechodného
) obdobi

Odrazova zrcadla RS 10 TP 119 Odrazova zrcadla -
Zpomalovaci prah RS 11 TP 85 Zpomalovaci prahy -
Neprosvétlované dopravni RS 13 TP 174 Zasady pro pouzivani dopravnich -
majacky majackl

CSN EN 12899-2 Stalé svislé dopravni

znaGeni — Cast 2: Prosvétlované dopravni

majacky
Dopravni knofliky s RS 14 CSN EN 1463-1 Vodorovné dopravni -
modrym odrazeCem zna&eni — Dopravni knofliky — Cast 1:

Zakladni pozadavky a funk¢ni

charakteristiky *
Smérové sloupky a odrazky | RS 15 CSN EN 12899-3 Stalé svislé dopravni -
modré znadeni — Cast 3: Smérové sloupky a

odrazky
Materialy pro vodorovné RS 16 CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znaceni | -
dopravni znaceni — Pozadavky na dopravni znaceni
Poller RS 20 TP 142 Parkovaci zafizeni -
Parkovaci zavora RS 21 TP 142 Parkovaci zafizeni -

*V certifikatu a v prohlaseni o shodé musi byt deklarovany tiéidy S a R dle EN 1463-2 Vodorovné dopravni
znaceni — Dopravni knofliky — Cést 2: ZkousSeni na zkuSebnich tusecich
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http://www.sgpstandard.cz/editor/files/stav_vyr/dok_cr/nv/7.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/stav_vyr/dok_cr/nv/8.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK35/Dokumenty_%C4%8CR/NV/163_2002.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/uvod/prirucky/terminologie.htm#_Toc332358238
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/uvod/prirucky/terminologie.htm#_Toc332358244
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/uvod/prirucky/terminologie.htm#_Toc332358227
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/uvod/prirucky/terminologie.htm#_Toc332358227
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/uvod/prirucky/terminologie.htm#_Toc332358234
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/uvod/prirucky/terminologie.htm#_Toc332358209
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/uvod/prirucky/terminologie.htm#_Autorizovan%C3%A1_%28notifikovan%C3%A1%29_osoba#_Autorizovan%C3%A1_%28notifikovan%C3%A1%29_osoba
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/RS_10_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/RS_11_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/RS_13_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/RS_14_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/RS_15_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/RS_16_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/RS_20_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/RS_21_rev1.pdf

Dokumenty ptedkladané ke schvéleni:

1.2.1 Prohlaseni o shodé

Prohlaseni o shod¢ vydané vyrobcem nebo dovozcem v Ceském jazyce, které obsahuje:

identifika¢ni udaje o vyrobci nebo dovozci, ktery prohlaseni o shod¢ vydava, (jméno a
pfijmeni, trvaly pobyt, misto podnikani a identifikacni Cislo fyzické osoby nebo nazev,
poptipad¢ obchodni firmu, sidlo a identifikacni ¢islo pravnické osoby),

identifikacni udaje o vyrobku (naptiiklad néazev, typ, znacka, popis provedeni), u
dovazenych vyrobku téz jméno a adresu vyrobce a misto vyroby,

popis a urceni vyrobku (vyrobcem, popiipadé dovozcem urceny ucel pouziti ve stavbe),
udaj o pouzitém zpusobu posouzeni shody; identifikacni udaje dokladi o zkousSkach a
posouzeni shody,

odkaz na uréené normy, technické predpisy nebo stavebni technické osvédceni, které byly
pouzity pti posouzeni shody,

udaje o autorizované osobé¢, pokud vydala stavebni technické osvédceni nebo se podilela
na posuzovani shody, udaje o této osobé (nadzev, popiipadé obchodni firmu, sidlo,
identifikacni Cislo autorizované osoby) a evidencni ¢islo a datum vydani jejitho nalezu
(stavebniho technického osvédéeni, zkuSebniho protokolu, zpravy, popiipadé certifikatu)
o pfedmétném vyrobku nebo o posouzeni systému fizeni vyroby,

potvrzeni vyrobce nebo dovozce o tom, ze vlastnosti vyrobku splituji zdkladni pozadavky
podle tohoto nafizeni, poptipadé pozadavky jinych technickych piedpisti, Ze vyrobek je za
podminek obvyklého, poptipadé vyrobcem nebo dovozcem urceného pouziti bezpecny a
ze piijal opatfeni, kterymi zabezpecuje shodu vSech vyrobkd uvadénych na trh s
technickou dokumentaci a se zdkladnimi pozadavky,

datum a misto vydani prohlaseni o shod¢; jméno a funkce odpovédné osoby vyrobce nebo
dovozce a jeji podpis.

* ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., v platném znéni je dovozcem osoba usazena v ¢lenském staté Evropské

unie, kterd uvede na trh vyrobek z jiného nez ¢lenského statu EU.

1.2.2 Certifikat

Certifikat vydany autorizovanou osobou v jazyce pozadovaném objednatelem, ktery obsahuje:

nazev, adresu a identifikacni ¢islo autorizované osoby,
nazev a adresu vyrobce, dovozce,

nazev vyrobku,

ustanoveni, s nimiz je vyrobek ve shodg,

¢islo certifikatu,

podminky a dobu platnosti certifikatu (v ptipad¢ potieby),
jméno a postaveni osoby zmocnéné k podpisu certifikatu.

Vyjimka pfi schvalovani plati pro hmoty uréené pro vodorovné dopravni znaceni, které jsou
schvalovany jako systém (hmota + material na dodate¢ny posyp) souhrnné formou Katalogu a
publikovany na strankdch MD. Pro certifikovany systém, ureny pro vodorovné dopravni
znaceni, ktery si bude chtit drzitel certifikatu nechat schvalit samostatné, plati vySe uvedené
pozadavky na dokumentaci.



1.2.3 Stavebni technické osvédéeni

Stavebni technické osvédceni (STO) vydané autorizovanou osobou v jazyce pozadovaném
objednatelem, které obsahuje:

— identifika¢ni daje o vyrobci nebo dovozci (jméno a piijmeni, trvaly pobyt, misto
podnikani a identifika¢ni ¢islo fyzické osoby nebo nazev, poptipad¢ obchodni firmu, sidlo
a identifikacni Cislo pravnické osoby),

— identifikaci a popis vyrobku,

— vymezeni zptisobu pouziti vyrobku ve stavbé vcetné jeho ptipadného omezeni,

— ptehled podkladt ptedlozenych vyrobcem nebo dovozcem,

— ptehled pouzitych technickych pfedpisi a technickych norem a technickych dokumentt,
popiipadé¢ pramend pouzitych védeckych a technickych poznatki a dale udaje o
poznatcich z praxe, pokud byly pouzity,

— 1daje o technickych vlastnostech vyrobku, jejich urovnich a o zptisobech jejich zjisténi,

— upfesnujici pozadavky na posuzovani vyrobkll a na posuzovani systému fizeni vyroby,

— udaje o dobé platnosti stavebniho technického osvédceni.

1.2.4 Postup schvalovani

1. Na zaklad¢ dodanych dokumentl se ovéfi, zda vyrobek splituje pozadavky dle ptislusSného
technického listu. Pokud neni pro nékterou vlastnost deklarovana hodnota (Groven, tfida, ...),
ale v technickém listé je pozadavek stanoven, hodnoti se vlastnost jako nevyhovujici.

2. U certifikatu se ovéfi, zda neni jeho platnost ¢asové omezena. V piipad¢ jeho Casového
omezeni se schvaleni vydava na dobu platnosti certifikatu. V opacném piipad€ se schvaleni
vydéava na dobu platnosti STO.

3. V piipadé Zadosti o prodlouZeni schvaleni dolozi Zadatel platnost certifikatu prodlouzenim
platnosti STO a poslednim platnym dohledem nad certifikovanym vyrobkem vydanym
autorizovanou osobou.



2. Neregulovana sféra

Posuzovani vhodnosti vyrobkd pouzivanych pfi provadéni silni¢nich a stavebnich praci na
pozemnich komunikacich v souvislosti s jejich vystavbou, opravami a udrzbou v ptipadech,
kdy se nejednd o stanoveny vyrobek ve smyslu §12 zdkona ¢. 22/1997 Sb., se provadi
v souladu s metodickym pokynem Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (¢ast II/5 —
Ostatni vyrobky), jehoz Gplné znéni bylo schvaleno pod €. j. 1/2013-120-TN/2.

Schvalované vyrobky:

Tabulka €. 3

Vyrobek Technicky list €. Norma/Technické podminky

Mobilni plastova vodici sténa NS1 TP 156 Mobilni plastové vodici stény a
ukazatele sméru

Vodici deska NS 3 TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich

Zabrana pro oznaceni uzavirky Z2 NS 4 TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich

Vodici prah, vodorovna patka NS 7 TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich

Zvyraznujici deska NS 8 TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich

Pojizdna uzavirkova tabule NS9 TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich

Smérovaci deska NS 10 TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich

Ukazatel sméru NS 11 TP 156 Mobilni plastové vodici stény a
ukazatele sméru

Vodici tabule NS 12 TP 66 Zasady pro ozna¢ovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich

Zvyraznujici sloupek NS 13 TP 217 Zvyraznujici optické prvky na
pozemnich komunikacich

Obrubnikova odrazka NS 14 TP 217 Zvyraziujici optické prvky na
pozemnich komunikacich

Vodici trvale svitici knoflik NS 15 TP 217 Zvyraznujici optické prvky na
pozemnich komunikacich

Zvyraznujici knofliky NS 16 TP 217 Zvyraznujici optické prvky na
pozemnich komunikacich

Ptenosné svislé dopravni znacky NS 17 TP 143 Systém hodnoceni pfenosnych svislych
dopravnich znacek

Zatizeni predbézné vystrahy NS 18 TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich

Dopravni kuzel NS 19 CSN EN 13422+A1 Svislé dopravni znaceni —
Prenosna deformovatelna varovna zafizeni -
Kuzely a valce

Prenosna navéstidla NS 20 CSN EN 12368 Rizeni dopravy na pozemnich
komunikacich — Navéstidla

Ukazatel rychlosti - radar NS 21 Osvédéeni o vhodnosti vyrobku

Svételna Sipka, svételny kiiz NS 22 TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich

Zvyraziujici knofliky svitici NS 23 TP 217 Zvyraziujici optické prvky na

preruSovanym cCervenym svétlem pozemnich komunikacich
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http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_1_rev1.pdf
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http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_7_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_8_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_9_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_10_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_11_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_12_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_13_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_14_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_15_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_16_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_17_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_18_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_19_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_20_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_21_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_22_rev1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_1_DOPRAVNI_ZNACKY/NS_23_rev1.pdf

Dokumenty ptedkladané ke schvaleni:

Vhodnost vyrobku po posouzeni shody vlastnosti vyrobku s pozadavky technické
specifikace se prokazuje predlozenim:

e certifikatu, nebo
e prohlaSeni shody vydaného dodavatelem vyrobku, tj. vyrobcem/dovozcem/distributorem
po provedeni zkousky typu (vzorku), dle jen prohlaseni shody.

2.1 Certifikat vyrobku

Certifikat vyrobku vydany certifika¢nim organem po piedchozi zkousce typu provedené
akreditovanou zkusebni laboratofi, ktery obsahuje:

— néazev, adresu a identifikacni Cislo certifika¢niho organu,

— néazev a adresu vyrobce/dovozce/distributora,

— néazev vyrobku,

— technickou specifikaci, s niz je vyrobek ve shodg,

— Cislo certifikatu,

— podminky a dobu platnosti certifikatu,

— jméno a postaveni osoby zmocnéné k podpisu certifikatu.

2.2 Prohlaseni shody

ProhlaSeni shody vydava vyrobce/dovozce/distributor po provedeni zkouSky typu.
Prohlaseni shody obsahuje zejména tyto naleZitosti:

— Jjméno nebo obchodni jméno osoby, kterd vydava prohlaSeni shody, jeji sidlo a
identifikacni ¢islo,
identifikacni Gdaje o vyrobku (napf. nazev, typ, znacka, provedeni),

— Jjméno a adresu vyrobce a misto vyroby, vydava-li prohlaSeni shody
dovozce/distributor,

— popis a urceni vyrobku (vyrobcem/dovozcem/distributorem urceny ucel pouZziti ve/na
stavbé pozemni komunikace s ohledem na prostfedi pouziti), ostatni udaje o vyrobku,
napf. obsah toxickych latek, stupeni hoflavosti, zadsady udrzby a zplsob likvidace
vyrobku,

— technickéd specifikace (seznam pravnich, technickych a ostatnich ptedpist, Ceskych
technickych norem, TP schvalenych MD, evropskych norem ptip. jejich navrhd, TKP
ptip. ZTKP), pouzitych pii posouzeni shody,

— identifika¢ni udaje dokladii o zkouSce typu a o subjektu, ktery se podilel na jejim
provadeéni,

— pokud povéteny subjekt* vydal Osvédceni o vhodnosti vyrobku, nebo se podilel na
posuzovani shody, udaje o tomto subjektu,

— text, kterym vyrobce/dovozce/distributor prohlasuje a potvrzuje, ze vyrobek je ve shodé
s typem (vzorkem) vyrobku, u néhoz bylo provedeno posouzeni shody zkouskou typu,
ze vlastnosti vyrobku odpovidaji poZzadavkim dle technickych specifikaci, ptipadné
Osvédceni o vhodnosti vyrobku, které se na n¢j vztahuji a Ze je za podminek
obvyklého, popt. vyrobcem/dovozcem/distributorem urceného pouziti schopen plnit
svou funkci ve/na stavbé pozemni komunikace,
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— text, kterym vyrobce/dovozce/distributor prohlaSuje a potvrzuje, Ze ma zajistén takovy
systém managementu kvality, ktery zabezpecuje shodu vSech vyrobkti uvadénych na trh
s technickou dokumentaci podle ptilohy 3 1I/5 MP,

— datum a misto vydani prohlaseni shody, jméno a funkce odpovédné osoby vydavajici
prohlaseni shody a jeji podpis.

* Osveédceni o vhodnosti vyrobku vydava subjekt poveéreny ministerstvem dopravy v piipadé, ze se na vyrobek

nevztahuji zadné pravni, technické a ostatni predpisy, ceské technické normy, TP schvalené MD, evropské
normy pfip. jejich navrhy, TKP piip. ZTKP),

2.3 Postup schvalovani
Dokumenty ptedkladané ke schvaleni:

2.3.1. Certifikat

1. K Zadosti o schvéleni se kromé certifikatu ptikladaji protokoly o zkouSce typu.

2. U certifikatu se ovéfi, zda neni jeho platnost ¢asové omezena. V piipadé jeho ¢asového
omezeni se schvaleni vydavad na dobu platnosti certifikatu. Pokud €asové omezen neni,
vydava se schvaleni na dobu 5 let.

3. V pfipadé zadosti o prodlouzeni schvéleni dolozi Zadatel platnost certifikatu platnym
dohledem nad certifikovanym vyrobkem vydanym certifikacnim organem.

2.3.2 Prohlaseni shody

1. K Zadosti o schvéleni se kromé prohlaseni shody ptikladaji protokoly o zkousce typu.

2.V piipad¢ zadosti o prodlouzeni schvaleni se ovéii platnost technické specifikace, dle které
byl vyrobek zkousSen.

3. Schvaleni se vydava na dobu 5 let.
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. Seznam zkratek

CPR........ Naftizeni ¢. 305/2011
CR .......Ceska republika

EU....... Evropska unie

hEN......... harmonizovana evropska norma
MD...... Ministerstvo dopravy

NV ... nafizeni vlady

STO ..... Stavebni technické osvédceni
TP ....... Technické podminky

TKP ..... Technické kvalitativni podminky
ZTKP ... Zvlastni technické kvalitativni podminky
VDZ .... Vodorovné dopravni znaceni

4. Terminologie tykajici se posuzovani shody

CPD CPR

posouzeni shody posuzovani a oveérovani stalosti vlastnosti
certifikat osvédcent

prohléseni o shodé prohlaseni o vlastnostech

notifikovand osoba oznameny subjekt

pocatecni zkousky typu urceni typu vyrobku

5. Souvisici dokumenty

Natizeni Evropského parlamentu a Rady €. 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh (CPR)

Natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni natizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.

Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci vydany Ministerstvem dopravy pod ¢. j.

1/2013-120-TN/2

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonl

Zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zakonl

Vyhlaska ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich

Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich
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6. Vzor Zadosti o schvaleni vyrobku
(Formuldri Zadosti k vyplnéni)

ZADOST O SCHVALENI VYROBKU

§ 124 odst. 2¢) zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o0 zménach
n¢kterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi

~

Zadatel: IC:

Statutarni zastupce Zadatele: DIC:
(jméno, funkce)

Zastupce povéreny Kk jednani: Telefon:

(jméno, funkce) Fax:
E-mail:

Vyrobce:

Vyrobna:

(pokud neni totoznd s adresou vyrobce)

Nazev vyrobku:

ZamySlené pouZiti ve stavbé:

Specifikace vyrobku:
(podle Vyhlasky ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich)

Popis vyrobku:
(parametry dle technickych listii)

Prilohy:

(dle Metodiky schvalovani provedeni a pouzivani dopravnich znacek, svételnych a akustickych
signalii, dopravnich zarizeni a zarizeni pro provozni informace na pozemnich komunikacich

v CR)

Datum vystaveni Zadosti:

razitko a podpis
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